PROGRAM FUNKCJONALNO—UZYTKOWY
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W ZDUNACH

1. Nazwa inwestycji

~Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

2. Zamawiajacy

w Zdunach”

Zwigzek Miedzygminny ,EKO SIODEMKA"

ul. Kottataja 7

63-700 Krotoszyn

3. Adres obiektow

1) wojewddztwo: wielkopolskie
2) powiat: krotoszynski
3) gmina: Zduny

4) obreb ewidencyjny: 0001 Zduny
5) numery ewidencyjne dziatek: 2616/2

CPV 71222000-0
CPV 71320000-7
CPV 45100000-8
CPV 45110000-1
CPV 45111200-0
CPV 45112700-2
CPV 45200000-9

CPV 45220000-5

CPV 45222000-9

CPV 45222100-0

CPV 45213270-6

CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45231400-9
CPV 45231300-8

CPV 45231600-1

Nazwy i kody robét wg CPV:

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych z wyjatkiem mostéw,
tuneli, szybéw i kolei podziemnej

Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania odpaddéw
Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdéw komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekéw

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna

www.codex.pl
Str. 1



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W ZDUNACH

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 74200000-1 Ustugi doradcze dotyczgce architektury, inzynierii, budowy i podobne
CPV 74230000-7 Ustugi inzynieryjne

CPV 74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 42900000-5 Rdzne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia

Osoby opracowujgce program funkcjonalno-uzytkowy:

- mgrinz. Grzegorz Rydian
- mgrinz. Piotr Sadowski

Data wykonania

Wykonanie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego: maj 2019 r.
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Spis skrotéw wykorzystanych w opracowaniu

gmina
Inwestor
modutem PV
OZE

PFU

PSZOK
punkt

przedsiewziecie

Gmina Zduny

Zwiazek Miedzygminny ,EKO SIODEMKA”

modut fotowoltaiczny

odnawialne zrédta energii

program funkcjonalno-uzytkowy

punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach -

ustawa o odpadach
Zamawiajacy

ZSEE

ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U.z2018r. poz. 1454 ze zm.)

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)
Zwigzek Miedzygminny ,,EKO SIODEMKA”

zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu inwestycji

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:
»Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Zdunach”

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania Zamawiajacego,
dotyczace zaprojektowania i budowy - punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.
llekro¢ w opracowaniu mowa o0 ,wymaganiach” Zamawiajgcego, nalezy przez to rozumiec
wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.2. Wprowadzenie, cel przedsiewziecia, efekt ekologiczny

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania punktu zgodnie z niniejszym PFU,
uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewzie¢, zgodnie z wymaganiami powszechnie
obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ takze wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, wykona¢ wszystkie wymagane dziatania
wymagane decyzjami, warunkami technicznymi itp., w szczegdlnosci przytacza, sieci, usuniecie,
wymiane lub przetozenie instalacji, w razie potrzeby dziatania rozbiérkowe (ogrodzenie), usuniecie
drzew i krzewéw (a w razie potrzeby wykonanie i pielegnacje ewentualnych nasadzen zastepczych
oraz zieleni izolacyjnej i ozdobnej).

Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu
i wyposazenia Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, iz wymagania Zamawiajgcego wskazane
w niniejszym PFU nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do wszystkich mozliwych
rozwigzah, a niniejsze Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegétdw niezbednych
do opracowania projektéw. Jesli wskazane wymagania kolidujg z obowigzujgcymi na dzien realizacji
przedsiewziecia (w zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa
miejscowego, Wykonawca zobowigzany jest - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zastosowac inne
rozwigzanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi
wzgledami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawione;j
przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po
wczesdniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie zmiane wielkosSci parametréw
i zakresu czesci przedmiotowego przedsiewziecia wskazanych w niniejszym PFU.

Planowane przedsiewziecie - punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych - ma na celu
uzupetnienie funkcjonujgcego na terenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. PSZOK
stuzy¢ bedzie mieszkaficom gminy Zduny, czyli ok. 7-8 tys. mieszkaficom. W PSZOK zbierane bedg
w szczegdlnosci odpaddw, ktére nie sg odbierane bezposrednio z terenu ich nieruchomosci zgodnie
z regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, z pobranych opfat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa m. in. tworzenie i utrzymanie punktéw
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, gminy zapewniajg czystos¢ i porzadek na
swoim terenie poprzez m. in. tworzenie punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
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w sposéb zapewniajgcy fatwy dostep dla wszystkich mieszkancéw gminy. Punkty zapewnia¢ musza
przyjmowanie co najmniej takich odpadéw komunalnych jak:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zuzyte baterie i akumulatory,

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

- mebleiinne odpady wielkogabarytowe,

- zuzyte opony,

- odpady zielone,

- odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne,

a takze odpaddéw komunalnych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. Obecnie
akt prawny wydany na podstawie art. 4a ww. ustawy - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegbtowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadéw - wskazuje na sposéb zbierania odpaddéw tylko w miejscach ich wytworzenia i na terenach
przeznaczonych do uzytku publicznego (nie wskazuje na frakcje odpaddéw oraz sposobu ich
selektywnego zbierania w PSZOK, cho¢ mozna sie spodziewaé réznych interpretacji tego przepisu,
takze taka, ktéra wskazywac bedzie, ze wskazane z ww. rozporzadzeniu frakcje odpadéw oraz inne
zasady dot. réwniez PSZOK). Rozporzadzenie obowigzuje od 1 lipca 2017 r.

Zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie odpaddéw oraz uchylajaca niektére dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008 .
str. 3), transponowanej do polskiego porzadku prawnego ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, kraje cztonkowskie zobowigzane sg osiggnac poziomy przygotowania do ponownego
uzycia i recyklingu okreslonych rodzajéw odpaddw.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej dyrektywy Polska jest zobowigzana osiagna¢ do 2020 r.:

1) przygotowanie do ponownego uzycia i recyklingu materiatéw odpadowych, przynajmniej
takich jak papier, metal, plastik i szkto z gospodarstw domowych (i w miare mozliwosci
innego pochodzenia), w wysokos$ci co najmniej 50% wagowo w stosunku do wytworzonych
odpadéw tego typu,

2) przygotowanie do ponownego uzycia, recyklingu i innych sposobéw odzyskiwania
materiatéw, w tym wypetniania wyrobisk, gdzie odpady zastepujg inne materiaty,
w odniesieniu do innych niz niebezpieczne odpaddéw budowlanych i rozbidérkowych,
w wysokosci co najmniej 70% wagowo w stosunku do wytworzonych odpadéw tego typu.

Dyrektywa okresla ogdlng zasade hierarchii postepowania z odpadami. System gospodarowania
odpadami komunalnymi powinien przede wszystkim opiera¢ sie na zapobieganiu i minimalizacji
ilosci wytwarzanych odpadéw. Dalej odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosSci przekazywane do
powtérnego wykorzystania, nastepnie poddane recyklingowi lub innym metodom odzysku, a na
samym koncu procesom unieszkodliwiania (kierowane na sktadowiska odpaddw). Wypetnieniem
wymogoéw hierarchii postepowania z odpadami, bedzie m. in. zbieranie imagazynowanie
przedmiotéw przewidzianych do ponownego wykorzystania oraz przekazywanie zebranych odpadéw
w pierwszej kolejnosci do ponownego uzycia, odzysku (w tym recyklingu). Zaréwno przepisy
szczebla wspélnotowego jak i krajowego wskazujg na koniecznos¢ zapobiegania powstawaniu
odpadéw. W celu wypetnienia tego wymogu, w PSZOK-u planowane jest zbieranie przedmiotéw
nadajacych sie do ponownego uzycia, a w przypadku przedmiotéw (odpaddéw wielkogabarytowych)
wymagajacych niewielkich napraw, prowadzone bedzie ich przygotowanie do ponownego uzycia
poprzez nadanie tym przedmiotom wtasciwosci uzytkowych. W pomieszczeniu na przedmioty do
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ponownego uzycia zbierane i magazynowane beda przedmioty dostarczone przez mieszkahcéw,
ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania przez inne osoby. Pozwoli to minimalizowa¢ ilos¢
powstajacych odpaddéw. Utworzenie punktu wptynie na ograniczenie procederu powstawania tzw.
»dzikich wysypisk smieci”, ograniczenie ilosci odpaddw ulegajacych biodegradacji trafiajgcych do
sktadowania oraz na wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadéw komunalnych.

Z art. 5 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadéw
(Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1 i L 284 z 31.10.2003, str. 1) wynika obowigzek ograniczenia
sktadowania komunalnych odpadéw ulegajgcych biodegradacji, zgodnie z ktérym Polska
zobowigzana jest osiggnal poziom ograniczenia sktadowania odpadéw komunalnych ulegajacych
biodegradacji w 2010 r. do 75%, w 2013 r. do 50%, natomiast w 2020 r. do 35% w stosunku do
masy tych odpadéw wytworzonych w 1995 r. W celu realizacji tego obowigzku wprowadzono
zmiany w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
Przedmiotowy obowigzek zostat okreslony w art. 3¢ ust. 1 tej ustawy, jako jedno z obowigzkowych
zadan wtasnych gmin.

Jednym z gtéwnych zatozeh nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa
selektywnego zbierania odpadéw u zrédia oraz stworzenie sieci nowoczesnych instalacji do
przetwarzania odpadéw komunalnych, ktére zapewnia zgodne z hierarchia postepowania
z odpadami zagospodarowanie najbardziej problemowych odpadéw komunalnych i aby mozliwe
byto osiggniecie wymaganych poziomdéw ograniczenia skfadowania odpadéw komunalnych
ulegajacych biodegradacji, a takze pozioméw przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu oraz
odzysku innymi metodami niektérych frakcji odpadéw komunalnych.

Planowane przedsiewziecie przyczyni sie do zwiekszenia ilosci odpadéw komunalnych poddawanych
procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukujac w ten sposéb ilos¢
sktadowanych odpaddéw i wptywajgc na wielkoSci koniecznych do osiggniecia pozioméw
ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego
i wojewddzkiego (ponowne uzycie, recykling i odzysk innymi metodami, zmniejszenie masy
odpaddéw przeznaczonych do sktadowania).

PSZOK bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla Srodowiska i ludzi oraz
zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkancéw odpaddéw
komunalnych, ktére beda przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do
ponownego uzycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami. Poza ta podstawowg funkcja PSZOK
w wersji planowanej przez Zamawiajgcego ma petni¢ takze nastepujgce funkcje:

1) edukacyjng i informacyjng - (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:

- zasad funkcjonowania PSZOK i catego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w systemie funkcjonujagcym na terenie Gminy, w tym w gminie gdzie
tworzony jest punkt, zasad selektywnego zbierania odpadéw komunalnych oraz
dalszych sposobdw zagospodarowania odpaddw komunalnych,

- hierarchii postepowania z odpadami,

- zapobiegania powstawaniu odpadéw, w tym np. miejsce zbiérki przedmiotéw do
ponownego uzycia, przedstawianie przyktadéw ponownego wykorzystania odpadéw,
kompostowanie odpaddw w przydomowych kompostownikach;

2) ponownego wykorzystania odpadéw oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw - w PSZOK
przewidziane jest ,pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia”, w ktérym
przewidziana jest:
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- zbiérka przedmiotéw przeznaczonych do ponownego uzycia, ktére przekazywane
beda zainteresowanym mieszkacom,

- naprawa (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotéw i odpaddéw
wielkogabarytowych nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, ktére réwniez
przekazywane bedg zainteresowanym mieszkancom.

Efektami ekologicznymi budowy PSZOK-u beda:

1)

2)

7)

Uwaga:

racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m.in. zapewnienie wiasciwej
infrastruktury do zagospodarowywania odpadéw,

zapewnienie kompleksowosci systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy, w tym w gminie gdzie tworzony jest punkt, poprzez uzupetnienie istniejgcego
systemu i zapewnienie dostepu wszystkim mieszkahcom gminy do PSZOK-u, ktéry -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - zapewni przyjmowanie co najmniej takich odpaddéw
komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty
sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony,
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne,
zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

zwiekszenie poziomu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,
zmniejszenie ilosci odpaddw komunalnych kierowanych do sktadowania,

wydzielenie ze strumienia odpaddéw komunalnych nastepujgcych frakcji odpadéw
problemowych: powstajacych w gospodarstwach domowych odpaddéw niebezpiecznych,
ZSEE, odpaddéw wielkogabarytowych, odpaddéw budowlanych i rozbiérkowych, a takze
zuzytych opon oraz odpaddw opakowaniowych,

przygotowanie odpadéw do ponownego uzycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw
poprzez ich ponowne wykorzystanie,

zwiekszenie Swiadomosci ekologicznej mieszkancéw w zakresie ochrony $rodowiska
i gospodarki odpadami.

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego marki lub
nazwy handlowe podano jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego
producenta, dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania ich odpowiednikdw rynkowych o réwnowaznych
lub lepszych parametrach.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodnos$¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robét w terenie na
podstawie projektéw Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
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1.3. Zakres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajace
wielko$¢ projektowanego przedsiewziecia oraz ogdlne wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych, na terenie ktérego zbierane i magazynowane bedg odpady komunalne,
dostarczone przez mieszkancéw Gminy. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania,
uzyskania wszelkich niezbednych zgéd®, wybudowania i wyposazenia punktu zgodnie z niniejszym
PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie
obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskal niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki
techniczne, zgody idecyzje, a takze wyposazy¢ punkt we wszystkie niezbedne kontenery,
pojemniki, narzedzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane.

taczna powierzchnia terenu przeznaczona do przeksztatcenia w zwigzku z realizacja
przedsiewziecia wynosi ok. 1 700-1 900 m?, przy czym sam PSZOK obejmowac¢ bedzie powierzchnie
ok. 1 600 m? (powierzchnia ogrodzona).
W punkcie gromadzone beda odpady komunalne selektywnie zbierane, z wytgczeniem zmieszanych
odpadéw komunalnych, metali oraz odpaddéw zawierajacych azbest. Zbierane i magazynowane
beda:

- inne niz niebezpieczne odpady komunalne,

- odpady niebezpieczne powstajgce w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),

- przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Zbierane i magazynowane beda nastepujace frakcje odpaddw:
1) odpady wielkogabarytowe,

2) opony samochodéw osobowych i jednosladéw,

3) odpady zielone,

4) odpady budowlane i remontowe (w szczegdlnoSci gruz betonowy i zmieszane odpady
Z budowy),

5) drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa (nie wyklucza sie selektywnej zbidrki drewna
impregnowanego),

6) styropian opakowaniowy,

7) papier i tektura,

8) szkto opakowaniowe,

9) szkto inne niz opakowaniowe (w tym szkto ptaskie - okienne),

10) metale,

11) tworzywa sztuczne (opakowaniowe),

12) tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe),

13) odziez i tekstylia,

14) opakowania wielomateriatowe,

15) popioty,

16) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane - zgodnie z obowigzujgcym prawem do wybudowania, wyposazenia
i uruchomienia przedmiotowego PSZOK - decyzje, pozwolenia, zezwolenia, warunki techniczne i realizacyjne, porozumienia oraz wypetni¢ inne niewymienione
formalnosci majac na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsiewziecia.
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17) odpady niebezpieczne (petng liste frakcji przewidzianych do zbierania odpaddéw
niebezpiecznych przedstawiono ponizej).

Do zbierania ww. frakcji odpaddéw przewiduje sie wykorzystania konteneréw o pojemnosci 7-14 m?>
oraz pojemnikéw o pojemnosci ok. 1,1 m?, dla frakcji odpadéw zbieranych w najmniejszych ilodciach
lub sezonowo przewiduje sie najmniejsze pojemniki 240 1. W zaleznoSci od potrzeb i skali
przywozonych przez mieszkancéw do PSZOK odpaddw, wielkos¢ kontenerdéw i pojemniki dla
poszczegdlnych rodzajéw odpaddw bedzie sie zmieniad.

W PSZOK bedg tez zbierane odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, dla
ktérych przewidziano oddzielny magazyn. Wewnatrz magazynu zbierany bedzie zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny, przewiduje sie szczelne pojemniki na poszczegdine frakcje odpaddéw
niebezpiecznych. Zbierane beda nastepujgce frakcje:

1) akumulatory,

N

baterie,

w

lampy fluorescencyjne,

ESN

przeterminowane leki,

S U

rozpuszczalniki,

~

kwasy,

oo

)

)

)

)

) termometry rteciowe,
)

)

) oleje i ttuszcze inne niz jadalne,
)

9
10) Srodki ochrony roslin,

opakowania z pozostatosciami niebezpiecznymi,

11) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice,
12) detergenty.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkancy przynie$¢ beda mogli
odpady i przedmioty nadajgce sie do ponownego uzycia. Cze$¢ z nich niewymagajgca napraw
przekazywana bedzie zainteresowanym mieszkahcom. Odpady wymagajgce napraw poddawane
bedg procesowi przygotowaniu do ponownego uzycia, czyli naprawiane, przywracane im bedg
wartosci uzytkowe. Powyzsze dotyczy to przede wszystkim odpadéw wielkogabarytowych.

Mieszkancy beda dostarcza¢ odpady do odpowiednich konteneréw, pojemnikéw i pomieszczen
stanowigcych wyposazenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu bedg czasowo
magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego przetwarzania, w pierwszej
kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Powyzsze narzuca przyjecie odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i zwigzang z nimi,
funkcjonalnos¢ planowanego przedsiewziecia. Funkcjonalno$¢ projektowanego obiektu sprowadza
sie do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego schematu:

- etap |: wjazd pojazdéw osobowych na teren punktu, postéj w wyznaczonym miejscu,
roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub
magazynach, opuszczenie punktu przez brame wjazdowa;

- etap Il: magazynowanie odpaddéw w pojemnikach i kontenerach do czasu uzyskania ilosci
transportowych, kontrola napetnienia konteneréw i pojemnikéw oraz szczelnosci
pojemnikéw;

- etap lll: wjazd pojazdéw ciezarowych, zatadunek kontenera z odpadami na pojazd lub
przetadunek odpaddéw zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub magazynach do
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pojazdu, wywdz odpadéw z terenu punktu przez brame wjazdowa.

Ze wzgledu na krzyzowanie sie tras przejazdu pojazdéw poruszajacych sie po punkcie oraz
czesciowy ruch pojazdéw po drogach jednokierunkowych wymaga sie, aby powierzchnie
utwardzone zostaty trwale, czytelnie i jednoznacznie opisane oznakowaniem poziomym,
w szczegdlnosci ciggi komunikacyjne, piesze, miejsca postojowe, miejsce postojowe dla 0séb
niepetnosprawnych, stosowne oznakowanie kraweznikéw oraz innych wymagajgcych tego
elementéw. Wymaga sie zaprojektowania i wykonania oznakowania poziomego zgodnie
z obowigzujgcymi wymogami prawa oraz wymogami Zamawiajgcego w tym zakresie (zgodnie
z ,Planem zagospodarowania terenu”). Zastosowaé nalezy takze oznakowania pionowe (znaki
drogowe) w powyzszym zakresie.

Uktad komunikacyjny placu powinien zapewnié¢ bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw osobowych
i dostawczych oraz mozliwos¢ wijazdu dla pojazdu ciezarowego np. typu ,hakowiec” Ilub
.bramowiec”, zatadunek kazdego z przewidzianych konteneréw i pojemnikéw oraz wyjazd.
Projektujac i wykonujac PSZOK zapewni¢ trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy
i miejsca postojowe. Szczegoélnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu
utwardzonego przed kontenerami typu hakowego dla zapewnienia wystarczajacej przestrzeni
manewrowej i zatadunkowej uwzgledniajgc gabaryty i parametry pracy tych pojazdéw, np.
promienie skretu.

Do konteneréw, pojemnikéw i pomieszczen magazynowych odpady bedg umieszczane
z powierzchni placu, zapewni¢ nalezy wiec niezbedny obszar pod miejsca postojowe i roztadunkowe
oraz ruch pieszy w poblizu tych konteneréw i pojemnikéw. Ciggi piesze zapewni¢ nalezy takze
pomiedzy miejscami postojowymi, $ciezka edukacyjng oraz chodnikiem.

Gtéwnym elementem punktu bedzie plac utwardzony z wiatg pod kontenery otwarte. Plac stanowi¢
bedzie powierzchnie manewrowg i postojowq dla pojazdéw osobowych oraz pojazdéw ciezarowych,
miejsce wytadunku odpaddéw oraz powierzchnie magazynowa (miejsce ustawienia pojemnikéw
i konteneréw na odpady). Spadki powierzchni utwardzonych muszg zosta¢ zaprojektowane w taki
sposdb, aby odprowadzi¢ wody opadowe lub roztopowe powierzchniowo na tereny sasiednie.
Niedopuszczalne jest aby wody opadowe lub roztopowe pozostawaty na terenie placu. Ze wzgledu
na specyfike przedsiewziecia oraz fakt, iz niedopuszczalne jest, aby kanalizacja deszczowa lub
system odprowadzania wéd spowodowat zalanie placu lub poszczegélnych konteneréw z odpadami,
w szczegdlnosci pomieszczenia z odpadami niebezpiecznymi, projektujgc i wykonujac punkt,
w szczegdlnosci kanalizacje deszczowg, system odprowadzania wéd oraz sam plac utwardzony,
uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujace zmiany klimatyczne moga spowodowad nasilenie sie
skrajnych warunkdéw atmosferycznych, w tym zwiekszenie czestotliwosci temperatur ekstremalnych
(skrajnie mroznych zim), burz oraz deszczy nawalnych.

Dodatkowo przewidziano wiate magazynowa, ktdéra stanowi¢ bedzie magazyn na:

1) odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,
2) przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia wraz z punktem napraw.

Plac utwardzony oraz drogi dojazdowe w obrebie zjazdu z drogi oraz wjazdu na pozostatg czesc
nieruchomosci nalezy nawigza¢ wysokoSciowo do istniejgcych powierzchni, zachowujac przy tym
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce:

- bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazddéw ciezarowych i osobowych,
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu placu, takze w przypadku
dtugotrwatych deszczy nawalnych.
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Przy wjezdzie na teren punktu przewidzie¢ nalezy brame wjazdowa (recznie otwierang, bez napedu)
oraz szlaban (automatycznie otwierany z napedem oraz fotokomdérka) wraz z dzwonkiem.

Dla magazynowania odpaddéw, w szczegdlnosci odpaddéw niebezpiecznych przewidzie¢ nalezy
rozwigzania techniczne i organizacyjne uniemozliwiajgce przedostanie sie substancji
niebezpiecznych do gruntu i wéd gruntowych, nawet w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej,
np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wyciekéw, rozlania zawartosci pojemnika podczas
zatadunku itp. Konieczne jest zastosowanie ,podwdjnych zabezpieczen” - szczelny pojemnik
ustawiony w szczelnym magazynie na odpady niebezpieczne z uwzglednieniem rozwigzan
technicznych pozwalajgcym na zebranie awaryjnych wyciekéw na szczelnej powierzchni wewnatrz
magazynu. Przyjete rozwigzanie uwzglednia¢ musi pojemnos¢ pojemnikéw i beczek na ptynne
odpady niebezpieczne, w przypadku wycieku lub rozlania najwiekszej beczki, zabezpieczenie
zapewnia¢ musi pojemnos¢ co najmniej réwng pojemnosci tej beczki.

Na terenie punktu wykona¢ nalezy o$wietlenie obiektowe pozwalajgce na korzystanie z niego takze
po zmroku. OSwietlenie placu za pomocg lamp na stupach o wysokosci i w ilosci pozwalajgcej
oswietli¢ catos¢ placu, ciaggéw komunikacyjnych oraz $ciezki edukacyjnej. Lampa na stupach na
terenie Sciezki edukacyjnej musi by¢ wyposazona w moduty fotowoltaiczne oraz wiatrak oraz
niezbedng infrastrukture towarzyszaca (akumulator, sterowanie, kable, ztacza i inne). OSwietlenie
powinno zosta¢ zaprojektowane i wykonane w taki spos6b, aby lampy oswietleniowe
wykorzystywaty energie z modutéw fotowoltaicznych. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rozwigzan
uwzgledniajacych wspomaganie - w razie potrzeby - energia z sieci. Caty system musi by¢
zarzadzany przez ,inteligentny” system sterowania, ktéry monitoruje stan akumulatorow
i optymalizuje wydajnos$¢ energetyczng oraz gwarantuje bezproblemowe dziatanie lampy nawet
podczas dtugich okreséw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Caty system musi miec
mozliwo$¢ konfiguracji wedtug indywidualnych preferencji uzytkownika. Wiaczanie i wytaczanie
lampy odbywad sie bedzie przez wytgcznik zmierzchowy - programowalny.

Wykonana musi zosta¢ czytelna i wyrazna informacja w formie tablic o zasadach gromadzenia
poszczegdlnych frakcji odpadéw zgodnie z przyktadowym wzorem tablic i oznakowania dotgczonym
do PFU. Kazdy z konteneréw oraz pojemnikéw, a takze wszystkie pomieszczenia muszg zostac
w sposéb czytelny i jednoznaczny opisany. Wymaga sie aby tablice posiadaty czytelny napis oraz
ilustracje.

Obszar w sasiedztwie placu utwardzonego do ogrodzenia musi zosta¢ zagospodarowany jako teren
zielony, obsiany nasionami traw z nasadzeniami roslin ozdobnych. Obszar ten nalezy zniwelowad,
wyroéwnac¢ oraz dokona¢ wymiany gruntu na ziemie urodzajng do gtebokosci min. 0,3 m. Wymaga
sie aby obszar bezposrednio przy grodzeniu (pomiedzy terenami utwardzonymi, obiektami PSZOK
i ogrodzeniem) stanowit zwarty pas catorocznej zieleni izolacyjnej o docelowej wysokosci minimum
2 m. Nalezy takze urzadzi¢ zieleh ozdobna na pozostatym obszarze w zakresie nie mniejszym niz
wskazanym w planie nasadzeh na Planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej. Drzewa
znajdujace sie na terenie nieruchomosci Wykonawca powinien pozostawi¢ i uwzglednic
w planowanej na terenie przedsiewziecia zieleni, jesli jednak nie bedzie to mozliwe nalezy je
usunad.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ ewentualne kolizje sieci w uzgodnieniu z zarzadca tych sieci.

W razie potrzeby wykona¢ tez trzeba wymiane gruntu.

Projektujac i wykonujac PSZOK, w szczegdlnosci system odprowadzania wéd deszczowych, plac
utwardzony oraz wszystkie obiekty naziemne uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujgce zmiany
klimatyczne mogg spowodowa¢ nasilenie sie skrajnych warunkéw atmosferycznych, w tym bardzo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 13



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W ZDUNACH

silnych wiatréw, burz ideszczy nawalnych o skali przewyzszajacej np. dotychczasowe pomiary
opadoéw z wielolecia.
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1.4. Zakres rzeczowy przedsiewziecia
Przedsiewziecie sktadad sie bedzie z nastepujgcych elementdw:

1) powierzchnie utwardzone PSZOK:
-z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch ciezki, plac o powierzchni 700-
750 m?,
- wyrdwnanie istniejagcego dojazdu z ptyt betonowych na powierzchni ok. 550-600 m?,
-z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch pieszy (chodniki), tgczne
powierzchnia 120-140 m?,

2) magazyn blaszany - punkt zbierania i przygotowania odpadéw do ponownego uzycia
(warsztat) wraz z wyposazeniem,

3) specjalistyczny magazyn na odpady niebezpieczne i drobny ZSEE,

4) modernizacja i adaptacja istniejgcego budynku na potrzeby:
- pomieszczenh socjalno-biurowych,
- magazyn odpaddw, w tym odpaddéw niebezpiecznych i wielkogabarytowy ZSEE;

5) S$ciezka edukacyjna (ogrodzona powierzchnia wytyczona $ciezka z betonowej kostki
brukowej z wyposazeniem wyposazona m. in. w tawki, tablice edukacyjne i informacyjne,
pokazowy, modutowy kompostownik na odpady zielone, zieleh urzadzona, lampe
oswietleniowg z elementami zasilania OZE: modutem PV i wiatrakiem);

6) kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpaddéw
innych niz niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane (5 konteneréw 7 m?3,
5 pojemnikéw 1,1 m>, 8 pojemnikéw 240 I);

7) infrastruktura towarzyszaca i niezbedne instalacje:
- ogrodzenie, z brama wjazdowa, zieleh ozdobna i izolacyjna,
- waga samochodowa,

- instalacja wodociggowa na potrzeby pomieszczenia socjalno-biurowego (przytacze,
w razie potrzeby rozbudowa, przebudowa lub wymiana sieci w wymaganym zakresie
na terenie dziatki, hydrant ppoz. min. DN-80 10l/s lub inny zgodnie z wymaganiami
ppoz.), w razie braku mozliwosci wykonania hydrantu dopuszcza sie rozwigzanie
zamienne, np. zbiornik ppoz.,
- rozbudowa instalacji elektrycznej, w tym zasilenie i oswietlenie obiektéw, system
oswietlenia placu, oSwietlenie sciezki edukacyjnej, zasilanie instalacji monitoringowej,
a takze wyposazenie i niezbedne systemy komputerowe do obstugi ww. instalacji,
- instalacja kanalizacji $ciekéw bytowych wraz ze szczelnym zbiornikiem
bezodptywowym (szambo),
- tablice informacyjne i edukacyjne, opisy konteneréw i pojemnikéw.
Na zafaczonej Koncepcji planu zagospodarowania terenu oraz w dalszej czesci opracowania,
przedstawiono uszczegdtowienie ww. zakresu, rozwigzania techniczne i organizacyjne - catos¢
stanowi odzwierciedlenie oczekiwah Zamawiajgcego w tym wzgledzie.
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1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
1.5.1. Lokalizacje planowanych PSZOK

Planowane przedsiewziecie - PSZOK - bedzie zlokalizowane na czesci dz. ew. nr 2616/2.

W
ot N2 55

Ryc. 1. Szacunkowa lokalizacja planowanego przedsiewziecia na terenie gminy
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Zrédto: Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Ryc. 2. Planowany obszar planowanego PSZOK na terenie dziatki (uwaga: na rycinie numery dziatek moga by¢ nieaktualne,

stan faktyczny moze rézni¢ sie od przestawionego na powyzszym zdjeciu satelitarnym, wymaga sie aby potencjalny
wykonawca dokonat wizji terenowej obszaru planowanego przedsiewziecia przed ztozeniem oferty)
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1.5.2. Opis stanu istniejgcego

Nieruchomos¢ na ktérej przewiduje sie budowe punktu selektywnego zbierana odpaddéw
komunalnych stanowi czeSciowo zaros$niety nieuzytek.

Dokumentacja z przeprowadzonych sondowah geotechnicznych oraz inwentaryzacja zieleni stanowi
zatgcznik do niniejszego PFU.

Fot: CODEX

Ryc. 3. Dojazd do PSZOK - w ramach przedsiewziecia nalezy wyréwna¢ podbudowe ptyt betonowych oraz poprawi¢ ich
utozenie niwelujac obecnie wystepujgce uskoki i nieréwnosci podtuzone i poprzeczne

Fot: CODEX

Ryc. 4. Obszar przewidziany pod budowe PSZOK
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Fot: CODEX
Ryc. 5. Obszar przewidziany pod budowe PSZOK

Fot: CODEX

Ryc. 6. Obszar przewidziany pod budowe PSZOK - budynek przewidziany do adaptacji na magazyn odpadéw niebezpiecznych
oraz ZSEE (drzwi na wprost po lewej - elewacja zachodnia) oraz pomieszczenia socjalno-biurowe (drzwi widoczne po
prawej stronie, na elewacji potudniowej). Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej oraz weryfikacji stanu
drogi dojazdowej z ptyt oraz stanu budynkdéw przeznaczonych do adaptacji, ich wyposazenia, konstrukgji oraz instalacji.
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Fot: CODEX

Ryc. 7. Istniejgce zbiorniki w sasiedztwie terenu przewidzianego pod plac PSZOK, dla bezpieczenstwa teren ten nalezy
wygrodzi¢ planowanym ogrodzeniem panelowym pozostawiajgc przejscie na wygrodzony teren (furtka) w uzgodnieniu
z zarzadca tego terenu

kil ;
s A

Fot: CODEX

Ryc. 8. Obszar przewidziany pod PSZOK
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1.5.3. Stan prawny terenu inwestycyjnego

Dla przedmiotowej lokalizacji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiajgcy uzyskat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko. Przedsiewziecie
to stanowi¢ bedzie punkt zbierania odpaddéw (w tym ztomu), a wiec zgodnie § 3 ust. 1 pkt 81
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywad na Srodowisko, kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie takze
prowadzenie odzysku (przetwarzania) odpaddéw polegajacego na przygotowaniu odpadéw do
ponownego uzycia. Przewiduje sie przetwarzanie gtéwnie odpaddéw wielkogabarytowych poprzez ich
naprawe i przywrdcenie im wifasciwosci uzytkowych. Przetwarzanie to nie bedzie prowadzone
z wykorzystaniem instalacji. Zgodnie z art. 72 ust. 2a wymogu uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleh na przetwarzanie odpaddw i zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpaddéw nie stosuje sie w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku
polegajacego na przygotowaniu do ponownego uzycia.

Przedsiewziecie nie bedzie wigza¢ sie z koniecznoscig usuniecia czesci drzew, wystapi¢ moga
pojedyncze krzewy konieczne do usuniecia - widoczne na zataczonych zdjeciach.

Na terenie nieruchomosci moga zachodzi¢ kolizie z sieciami podziemnymi, Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ mozliwos¢ kolizji projektujac i realizujgc przedsiewziecie, w tym celu
Zamawiajgcy dofgcza do niniejszej dokumentacji mape zasadniczg ze wskazanymi instalacjami
naziemnymi i podziemnymi. W razie potrzeby wykona¢ projekt rozwigzania tych kolizji lub
zastosowanie innych rozwigzan zgodnie z uzgodnieniem z zarzadcg sieci oraz z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest tez przewidzie¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne
minimalizujgce oddziatywania na tereny sasiednie.
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2. Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, charakterystyka
projektowanych obiektow budowlanych, wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

2.1. Plac utwardzony
1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Gtéwnym elementem punktu bedzie utwardzony plac utwardzony wraz z obiektami magazynowymi.
Plac stanowi¢ bedzie powierzchnie:
- manewrowa,
- magazynowa,

- miejsca postojowe i roztadunkowe.

Projektujac i wykonujac powierzchnie utwardzone Wykonawca uwzgledni¢ musi uwarunkowania
gruntowo-wodne podtoza (zatgcznik do niniejszego PFU stanowig wyniki badanh podtoza gruntowego)
oraz planowane obcigzenie ruchem.

Spadki powierzchni utwardzonych na planowanym placu muszg zostaé zaprojektowane w taki
sposdb, aby odprowadzi¢ wody opadowe lub roztopowe z terenu palcu. Niedopuszczalne jest, aby
wody opadowe lub roztopowe pozostawaty na terenie placu. Ze wzgledu na specyfike
przedsiewziecia oraz fakt, iz niedopuszczalne jest, aby uksztattowanie placu spowodowat zalanie
placu lub poszczegdlnych pomieszcze z odpadami, w szczegdlnosci pomieszczenia w ktérym
magazynowane beda odpady niebezpieczne, projektujgc i wykonujgc obiekt oraz sam plac
utwardzony, uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujace zmiany klimatyczne moga spowodowad
nasilenie sie skrajnych warunkdw atmosferycznych, w tym burz i deszczy nawalnych.

Przewidzie¢ nalezy miejsca parkingowe dla pojazdéw osobowych.

Uktad komunikacyjny placu powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw osobowych
i dostawczych oraz mozliwos¢ wjazdu dla pojazdu ciezarowego, zatadunku konteneréw w systemach
hakowych o pojemnoéci ok. 7-16 m® oraz pojazdéw typu ,$mieciarka” pojemnikéw 1,1 m°.
Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé oznakowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami technicznymi.

Wzdtuz projektowanej krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni pozwalajacy na
odebranie wéd opadowych i roztopowych i ich odprowadzenia powierzchniowo w granicach
nieruchomosci, zachowujgc dojazd do dalszej czesci nieruchomosci. Nalezy zachowad odpowiednie
uksztattowanie terenu z sasiednimi dziatkami ewidencyjnymi dla wykluczenia mozliwosci ich
zalewania.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Prace projektowe w zakresie budowy placu utwardzonego nalezy rozpoczg¢ od analizy warunkéw
gruntowo-wodnych i przygotowania odpowiedniego podtoza uwzgledniajac wystepujgce kolizje
i koniecznos¢ przebudowy lub przetozenia czesci sieci i infrastruktury podziemnej (w uzgodnieniu
z ich gestorem). Uwzgledni¢ nalezy w szczegdlnosci ewentualng konieczno$¢ wymiany czesci
gruntu lub niwelacje.

Plac PSZOK, dojazd oraz zjazd z drogi wykona¢ o nawierzchni z betonowej kostki betonowej (zaleca
sie kostke bez fazowg) wraz z podbudowa dostosowang do planowanego obcigzenia ruchem,
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tj. ruch pojazdéw osobowych mieszkancéw dostarczajacych odpady do PSZOK oraz sporadyczny
ruch pojazdéw ciezarowych.

Modernizacje drogi dojazdowej wykonac poprzez demontaz istniejgcych ptyt drogowych, niwelacje
i wykonanie nowej podbudowy, montaz nowych ptyt drogowych. Dopuszcza sie wykorzystanie ptyt
istniejgcych pod warunkiem, Zze ich jako$¢ nie odbiega znaczgco od nowych ptyt drogowych,
powyzsze nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego na etapie projektu.

Wskazniki powierzchniowe:

- obszar drogi dojazdowej do MOdErNiZacji......c.uveeiiuieeeiiiiiier e 650-750 m?
— planowany obszar placu PSZOK: ........cocuiiiiiiiiiiie e 550-600 m?

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzah niz powyzej przedstawione po ich wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uwaga: Kolorystyka elementéw placu zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu
z Zamawiajgcym.
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2.2. Modernizacja istniejgcego budynku - pomieszczenia socjalno-biurowe

1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W czesci budynku przeznaczonej na pomieszczenia socjalno-biurowe wydzieli¢ nalezy minimum
2 pomieszczenia:

a) pomieszczenie biurowe,

b) fazienke z prysznicem i sanitariatem.

Minimalne wyposazenie:

Lp. Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry [|‘|5C;ic]
1  Biurko prostokatne, drewniane, na nogach metalowych, dtugos¢ [cm]: 120 1
2 Fotel do biurka podstawa 5 ramienna, fotel obrotowy miekkie tapicerowane 1

siedzisko, tkanina przepuszczajgca powietrze
3  Regatwysokina  pétki o regulowanych wysokosciach, wymiary: wysokos¢é: 160 cm, 1

dokumenty szeroko$¢: 60 cm, gtebokosé: 35 cm, cze$¢ zamykana z zamkiem

4  Szafka szufladowa - szafka metalowa
przybiurkowa - na kétkach z 3 szufladami zamykanymi na klucz 1
- wymiary: wysoko$¢: 50 cm, szerokos¢: 40 cm, gtebokos$é: 50 cm

5 Krzesta miekkie tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze czarnym, stelaz
metalowy w kolorze czarnym, konce ndg zabezpieczone stopkami z 2
tworzywa sztucznego

6  Metalowy stojacy metalowa, stabilna podstawa, haki na wszelkiego rodzaju kurtki i

wieszak parasole 1
7  Lampka biurkowa materiat wykonania: metal, dtugos$¢ przewodu: 1,5 m, oprawa 1
dostosowana do zaréwek LED
8  Czajnik Bezprzewodowy czajnik elektryczny o moc min. 800 W, pojemnos¢
elektryczny 1,7 1, grzatka ptytowa, filtr siatkowy, lampka kontrolna, 1

automatyczny wytacznik, wskaznik poziomu wody

9 Listwa zasilajagca - listwa zasilajaca, z gniazdami min. 4x230V
- przeznaczona do pomieszczen wilgotnych, pom. socjalne,
- standardowe wtyki i gniazda standard,
- obudowa korpusu aluminiowa, 1
- materiat gniazd: samogasngce tworzywo ABS,
- podswietlany wytacznik,
- maksymalne obcigzenie 16A (4000W)

10 Laptop Procesor wielordzeniowy, umozliwiajacy uruchamianie aplikacji
64-bitowych, wykonany w technologii mobilnej
Typ matrycy: matowa, pamie¢ RAM minimum 4 GB,
Klawiatura: polskie znaki zgodne z uktadem MS Windows ,polski
programisty” lub réwnowazny innego producenta. Oferowany
komputer musi by¢ w konfiguracji powszechnie dostepnej na rynku.
Zamawiajacy wyklucza konfiguracje komputera wyprodukowanego
na specjalne zaméwienie. Kolorystyka ciemna. Gwarancja min. 24
miesigce. Ztgcze USB: sztuk minimum 2, kabel zasilajacy, UPS,
myszka,
- system operacyjny Windows 10 Pro PL w wers;ji 64 bit (lub
réwnowazny), zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bit
niewymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu
u producenta oprogramowania,
- umozliwiajacy nawigzanie potgczenia z komputerem za pomocg
funkcji pulpitu zdalnego,
- oprogramowanie w polskiej petnej wersji jezykowej,
- dostarczonym co najmniej jednym nosnikiem recovery do
odtwarzania fabrycznego system operacyjnego na nosniku DVD lub
PenDrive, pakiet MS Office (lub réwnowazny) nie starszy niz 2013

11 Drukarka laserowa Oprogramowanie: - dedykowane producenta, Technologia druku:
laserowa (mono), Format druku: A4, Podajnik papieru: Minimum 50
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arkuszy, Rozdzielczo$¢ w czerni: Minimum 600 x 600 dpi

12 Lodéwka 1-drzwiowa pojemnos¢ catkowita: 60-90 | klasa energetyczna: A+ 1
lub lepsza, hatas: do 40 dB, kolor biaty, kabel zasilajacy
13 Kosze na odpady pojemnos¢ min. 25 |, wykonanie: tworzywo sztuczne i metal, 3
wyposazony w pedat otwierajgcy klape
14 Kamizelki 40 szt. kamizelek odblaskowych (wktadane przez gtowe, z gumka i 2
odblaskowe dla rzepami po bokach, poliester 100%, materiaty certyfikowane
uczestnikéw EN1150, dwa poziome pasy odblaskowe o szerokosci 5 cm,
wycieczek zlogo  wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normg EN471, kolor zétty
gminy i nazwa fluoroscencyjny, wymiary: rozmiar M 7-10 lat); 60
projektu wraz z 20 szt. kamizelek odblaskowych dla dorostych (poliester 100%,
informacja o zapiecie z przodu na rzep, dwa poziome pasy odblaskowe o
dofinansowanie szerokosci 5 cm, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z norma
EN471, kolor zétty fluoroscencyjny, 5 szt. wymiary 57x59 cm, 10
szt. wymiary 61x62 cm, 5 szt. wymiary 63x64 cm)
15 Gasnice ABC Gasnica ABC 6 kg 1
16  Apteczki pierwszej Apteczka w puszcze metalowej montowanej do $ciany, skfad zgodny 1
pomocy znorma: DIN 13157 PLUS

W kontenerze socjalno-biurowym przewidzie¢ nalezy:

a) wydzielone, zamykane pomieszczenie WC z wyposazeniem (kabina prysznicowa: kabina
natryskowa z drzwiami ze szkfa hartowanego o wymiarze nie mniejszym niz 80x80 cm,
miska ustepowa ze sptuczka, umywalka jednokomorowa, bateria umywalkowa (sztorcowa
jednouchwytowa, korek automatyczny, wezyki przytaczeniowe 3/8 cala, komplet mocowan,
gwarancja 5 lat), lustro nad umywalky, podgrzewacz elektryczny c. w. u., szafka niska,
podstawowe przybory toaletowe ze stali nierdzewnej: pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik
na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia toalety); oSwietlenie, grzejnik, wentylacja
mechaniczna uruchamiana automatycznie;

b) podstawowy sprzet i oznakowanie ppoz. oraz bhp zgodnie z przepisami szczegétowymi,

c) Srodki pomocy doraznej uwzgledniajace rodzaje zbieranych i magazynowanych odpadéw,
m.in. do ptukania oczu;

d) stopnie wejsciowe zewnetrzne, stalowe, antyposlizgowe.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Prace adaptacyjne i remontowe obejmuja:

a) Weryfikacja konstrukcji scian nosnych, scian dziatowych, konstrukcji dachu oraz poszycia
dachu, w razie potrzeby uzupetnienia lub naprawa. W przypadku koniecznosci prac
przekraczajacych koszt dostawy i montazu kontenera socjalno-biurowego o wymiarach
ok. 6x2,5 m, Zamawiajacy dopuszcza montaz takiego kontenera zamiast adaptac;ji
istniejgcych obiektdw.

b) Posadzki: ptytki gressowe, antyposlizgowe, 50 x 50 cm, odpornos$¢ na Scieranie wgtebne -
max 150 mm3, odpornos$¢ na plamienie - 5, spoina epoksydowa, szerokosci 3 mm, cokét
gresowy o wysokosci 10 cm zlicowany z ptaszczyzng, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

¢) Instalacja ogrzewania elektrycznego pomieszczen socjalno-biurowych, grzejniki elektryczne
- min. szt. 2. (1000 W w pomieszczeniu biurowym oraz grzejnik tazienkowy 400 W
dostosowany do pracy w warunkach wilgotnych).

d) Instalacja wentylacyjna mechaniczna.
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e)

f)

Instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych pomieszczen socjalno-biurowych.

Tynki wewnetrzne - na $cianach i sufitach gtadz gipsowa. Na korytarzach tynk strukturalny
do wysokosci 205 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wszystkie farby
zastosowane w obiekcie z powtokg zmywalna, odporna na $cieranie. Sciany natryskéw, WC,
zaprojektowad jako wytozone ptytami gresowymi do petnej wysokosci pomieszczen, o
kolorach i wymiarach z palety uzywanej do wykonczenia posadzek (do uzgodnienia z
Zamawiajgcym). Kabiny w toaletach z ptyty laminowanej HPL. Na korytarzach odboje
$cienne i zabezpieczenia naroznikéw Scian i otwordéw drzwiowych.

W  pomieszczeniach przewidzie¢ sufity podwieszane (systemowy, kasetonowy):
w pomieszczeniach sanitarnych - z ptyt GKI wodoodpornych, na ruszcie stalowym;
w pozostatych pomieszczaniach - z ptyt gipsowo-kartonowych biatych, wetna mineralna
odporna na zabrudzenia.

Drzwi: drzwi zewnetrzne stalowe jednoskrzydtowe, ocieplone, z wypetnieniem petnym,
malowane proszkowo. Otwieranie drzwi na zewnatrz. Drzwi z uszczelnieniem gumowym na
catym obwodzie. Drzwi wyposazone min. w trzy zawiasy, zamek patentowy. Stosowac
samozamykacze nawierzchniowe. W pomieszczeniach drzwi oklejone okleing HPL o grubosci
przynajmniej 0,7 mm. Profil krawedzi skrzydta ,K” - krawedzie boczne zabezpieczone
listwami ze stali nierdzewnej. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku, trzy
wzmocnhione zawiasy czopowe (w drzwiach wahadtowych - dwa). W pomieszczeniach
magazynowych i warsztatowych drzwi aluminiowe z szyba matowag. W pomieszczeniach
sanitarnych drzwi wewnetrzne przeszklone z szyba matowa analogiczne do powyzszych w
jednym systemie estetycznym, z kratkami nawiewnymi w dolnej czesci. Drzwi z weztéw
sanitarnych ogélnodostepnych o trwatych futrynach, odpornych na zmywanie na mokro,
drzwi wyposazone w samozamykacze. Stolarke drzwiowg nalezy dostarczy¢ z klamkami
wraz z szyldami i wktadkami patentowymi do zamkéw z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi
(z tego wytacza sie wkiadki do drzwi pomieszczen technicznych - tu nalezy zastosowad
system ,jednego klucza”). Wybrang na etapie projektowania stolarke i $lusarke okienng i
drzwiowg nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Okna nalezy zaprojektowaé i zrealizowad¢ w istniejgcych otworach okiennych. Okna
powlekane PVC rozwieralno-uchylne, szklenie minimum podwdéjne. Slusarka aluminiowa lub
stalowa, ocieplona, malowana farbami proszkowymi. Parapety zewnetrzne systemowe -
zgodnie z wybranym systemem okiennym. Parapety wewnetrzne z PVC w kolorze biatym.
Wybrang na etapie projektowania stolarke i slusarke okienng i drzwiowa nalezy przedstawic
Zamawiajacemu do akceptaciji.

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja
kanalizacyjna wykonana z rur PCV; wyposazenie sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka,
elektryczny podgrzewacz wody, lustro z pétka, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do
czyszczenia toalety) - w kontenerze nalezy zamontowal olicznikowanie umozliwiajgce
podtgczenie wody. Odprowadzenie sciekdw do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Elementy instalacji wptywajacych na bezpieczehstwo i jakos¢ uzytkowania pomieszczen
muszg by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie
gtéwnego zaworu wody, itp.). Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie urzadzenia sanitarne
oraz dwa elektryczne ogrzewacze wody zlokalizowane w WC damskim i WC meskim.
Instalacje wody zimnej nalezy wtgczy¢ do przewodu wody zimnej na terenie zaktadu (lub
innego miejsca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym). W przypadku koniecznosci instalacje
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wody zimnej wyposazy¢ w kabel grzewczy w celu zabezpieczenia przed zamarznieciem
wody.

[) Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia zaprojektuje i wykona linie kablowe
pomiedzy rozdzielnig NN (ktéra podtgczy¢ nalezy do istniejgcej na tym terenie wewnetrznej
sieci), a poszczegdlnymi rozdzielniami. Instalacje wykonaé wytacznie przewodami i kablami
miedzianymi, w izolacji 750V polwinitowej, zgodne z obowigzujagcymi normami. Przekroje
przewoddéw zgodnie z obliczeniami projektowymi, lecz dla obwodéw oswietleniowych nie
stosowad przekrojéw mniejszych niz 1,5 mm?, a dla gniazd wtykowych o przekrojach nie
mniejszych niz 2,5 mm?. Instalacje zasilajgce - poziome nalezy prowadzi¢ wewnatrz
budynkéw, przede wszystkim po gtéwnych trasach kablowych, oraz po konstrukcjach w
przestrzeni miedzysufitowej, natomiast przejscia pionowe, miedzy poziomami budynkdw,
prowadzi¢ nalezy w specjalnych, przeznaczonych do tego celu szachtach elektrycznych.
Instalacje elektryczne do odbiornikéw prowadzi¢ nalezy po kablowych konstrukcjach
nosnych w korytarzach i w przestrzeni miedzy sufitowej w pomieszczeniach, a zejscia w dét
wykonad jako instalacje podtynkowe. W pomieszczeniach bez wyposazenia w sufity
podwieszane nalezy wykona¢ jako podtynkowe, a pod glazura, oktadzinami lub obudowami
prowadzi¢ w rurach instalacyjnych. W przypadku prowadzenia instalacji pod tynkiem nalezy
zapewni¢ przykrycie przewoddéw zaprawg tynkarska z przykryciem min. 5 mm. Przejscia
instalacyjne przez elementy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ za pomocg systemowych
przejs¢ przeciwpozarowych do wymaganego stopnia szczelnosci ppoz.

m) Budynek wyposazy¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wyjsciu
z budynku. Wytacznik odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytacznik pradu odetnie
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajagcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadaja
wtasnych zespotéw akumulatorowych. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytacznikiem prgdu nie moze powodowad samoczynnego zatgczania drugiego zrddta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego.

n) Instalacja gniazd wtykowych W budynku instalowa¢ gniazda 230V i 400V. Gniazda 230V
podwdjne winny sie sktada¢ z 2 oddzielnych mechanizméw w oddzielnych puszkach,
ostoniete wspdlng ramka.

0) Zestawy gniazd pom. biurowych - kazde z gniazd w oddzielnej puszce, oddzielny
mechanizm, ostoniete wspdlnymi ramkami. W pomieszczeniach magazynowych,
gospodarczych, technicznych, garazowych, kuchennych, fazienkach, toaletach gniazda
szczelne - IP44. Wszystkie gniazda - 230V 2P+Z. Wszystkie gniazda 400V - 3P+N+Z.
Pomieszczenia biurowe wyposazy¢ w zestawy gniazd, sktadajgce sie z 2 gniazd 230 V
dedykowanych dla komputerdw, 2 gniazd R}45 teleinformatycznych modularnych, 1 gniazda
RJ45 teleinformatycznego z wymienng wkiadkg, 2 gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia. Dla
kazdego pokoju liczba zestawdw gniazd: X+1 dla pokoi 1 i 2- osobowych oraz X+2 dla pokoi
3 i 4-osobowych, gdzie X oznacza liczbe pracownikéw wg koncepcji architektonicznej.
Gniazda Scienne ogdlnego przeznaczenia 230 V - min. 1 podwdjne na kazde 10 m2
powierzchni.

Minimalna wysokos$¢ dostosowana do wymagan dla pomieszczehn przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.
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2.3.

Modernizacja istniejgcego budynku - magazyn
1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Pomieszczenie do magazynowania odpaddéw, w tym odpaddéw niebezpiecznych oraz ZSEE ma za
zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
0s6b postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢ sSrodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem
magazynowanych odpaddéw, w szczegdlnosci w zakresie wéd odciekowych, ktére potencjalnie
stanowi¢ mogg zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Pomieszczenie
zapewnia¢ musi mozliwo$¢ magazynowania odpaddéw o réznych gabarytach, sktadzie.

Wymagania dot. pomieszczenia:

wykonanie szczelnej, kwasoodpornej posadzki,
wykonanie wentylacji grawitacyjnej w spos6b uniemozliwiajacy przedostanie sie opadu
atmosferycznego w jakiejkolwiek postaci do wnetrza magazynu,
wykonanie instalacji elektrycznej przeciwwybuchowe;.

Wyposazenie:

Lp. Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry [”sgic]
1 Wozek reczny magazynowy Dwukotowy wézek magazynowy reczny sktadany do przewodu
odpaddéw wielkogabarytowych i ZSEE (np. lodéwki, stare 1
telewizory itp.)
2 Reczny podnosnik Reczny podnosnik pneumatyczny do wewnatrzzaktadowego
hydrauliczny transportu odpaddw na paletach lub pojemnikéw na bazie 1
palety
3 Platformowa waga Platformowa waga przemystowa na odpady drobne, zasilana 1
przemystowa z sieci, zakres wazenia do 150 kg
4 Pojemnik na Swietléwki Pojemnik na swietléwki, pojemnos¢ min. 400 | 1
5 Pojemnik na baterie Pojemnik na baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 40 | 1
6 Pojemnik na akumulatory Pojemnik na akumulatory, pojemnos¢ min. 500 | 1
7 Beczki na odpady ptynne Szczelne, kwasoodporne beczki na odpady ptynne o poj. min. 8
wraz z wannami na odcieki 120 | PEHD
8 Pojemniki na odpady Szczelne, kwasoodporne pojemniki PEHD na odpady medyczne 3
medyczne 0 poj. min. 60 |
9 Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady niebezpieczne, szczelne, zamykane, 10
niebezpieczne kwasoodporne, poj. ok. 60 |
10 Kosze siatkowe Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na_palecie 2
drewnianej lub z tworzywa, pojemnos$¢ min. 0,8 m>
11 Regal ocynkowany Regat magazynowy, min. 4 pétki wykonane z blachy stalowe;j
0 grubosci min. 1 mm podwdjnie doginanej, udzwigu na pétke 2
150 kg, wymiary: wysokos$¢: 220 cm, gtebokosé: 60 cm,
szerokos¢: 100 cm
12 Gasnice ABC Gasnica ABC 6 kg 1
13 Apteczki pierwszej pomocy  Apteczka w puszcze metalowej montowanej do sciany, sktad 1

zgodny z norma: DIN 13157 PLUS
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2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Przebudowa i adaptacja pomieszczenia obejmuje:

a)

b)

Wymianie elementéw konstrukcyjnych posadzki i wykonanie nowej posadzki szczelnej
kwasoodpornej,

Weryfikacja konstrukcji $cian nosnych, scian dziatowych, konstrukcji dachu oraz poszycia
dachu, w razie potrzeby uzupetnienia lub naprawa.

Posadzki: ptytki gressowe, antyposlizgowe, 50 x 50 cm, odpornos¢ na Scieranie wgtebne -
max 150 mm?, odpornog¢ na plamienie - 5, spoina epoksydowa, szerokoéci 3 mm, cokét
gresowy o wysokosci 10 cm zlicowany z ptaszczyzna, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Instalacja wentylacyjna mechaniczna.

Wymianie instalacji elektrycznej na przeciwwybuchowa (m. in. specjalistyczne optawy
oswietleniowe), instalacja gniazd wtykowych pomieszczen socjalno-biurowych.

Tynki wewnetrzne - na $cianach i sufitach gtadz gipsowa. Na korytarzach tynk strukturalny
do wysokosci 205 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wszystkie farby
zastosowane w obiekcie z powtoka zmywalng, odporng na $cieranie. Sciany natryskéw, WC,
zaprojektowac jako wytozone ptytami gresowymi do petnej wysokosci pomieszczen, o
kolorach i wymiarach z palety uzywanej do wykonczenia posadzek (do uzgodnienia z
Zamawiajacym). Kabiny w toaletach z ptyty laminowanej HPL. Na korytarzach odboje
scienne i zabezpieczenia naroznikéw scian i otworédw drzwiowych.

Drzwi: drzwi zewnetrzne stalowe jednoskrzydtowe, ocieplone, z wypetnieniem petnym,
malowane proszkowo. Otwieranie drzwi na zewnatrz. Drzwi z uszczelnieniem gumowym na
catym obwodzie. Drzwi wyposazone min. w trzy zawiasy, zamek patentowy. Stosowad
samozamykacze nawierzchniowe. W pomieszczeniach drzwi oklejone okleing HPL o grubosci
przynajmniej 0,7 mm. Profil krawedzi skrzydta ,K" - krawedzie boczne zabezpieczone
listwami ze stali nierdzewnej. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku, trzy
wzmocnione zawiasy czopowe (w drzwiach wahadtowych - dwa). W pomieszczeniach
magazynowych i warsztatowych drzwi aluminiowe z szyba matowa.

Liczba kondygnacji: jedna.
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2.4. Magazyn (punkt zbierania i przygotowania odpaddw do ponownego uzycia)
1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Warsztat jest obiektem kubaturowym, jednokondygnacyjnym, zadaszonym i zamykanym.
Funkcja: warsztat odpadéw nadajgcych sie do ponownego uzycia, np. mebli, sprzetu sportowego,
rowerédw, wozkdw itp.
W pomieszczeniu uwzglednié¢ nalezy:

- instalacje elektryczna - oswietleniowg i podwdjnych gniazd wtykowych (min. 6 szt.),

— instalacje wentylacyjng (wentylacja mechaniczna),
- podstawowy sprzet ppoz. i bhp zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

Wyposazenie:

Rodzaj , llos¢
Lp. sprzetu Gtéwne parametry [szt.]
1 Regat Regat magazynowy, min. 4 pétki wykonane z blachy stalowej o grubosci min.
ocynkowany 1 mm podwdjnie doginanej, udzwigu na pétke 150 kg, wymiary: wysoko$¢: 1
220 cm, gtebokos¢: 60 cm, szerokosé: 100 cm
2 Stot Dtugos$¢ 1700mm, Gtebokos¢ 685mm, Wysokos¢ 850mm, Wyposazenie:
3 szufladowy kontener, 1x pétka, Nosnos¢ blatu 400kg, wymiary wy. x sz. x gt
(mm) 850 x 1700 x 685, wysuw szuflad na tozyskach kulkowych, nogi stotu z 1
zamknietych profili stalowych o wymiarach 40 x 40 mm, wykonczenie - farba
z sztucznej zywicy RAL7016, RAL3000, blat roboczy z drzewa bukowego
3 Imadto Imadto trwale montowane do stotu, dt szczek min. 150 mm, zeliwna 1
$lusarskie konstrukcja z kowadtem i hartowanym gwintem, obrotowa postwa
4 Szlifierka Mocny silnik min. 720 W z kompletem tarcz do réznych materiatéw 1
katowa
5 Wiertarka Wiertarka z zestawem wiertet do metalu i drewna, moc pobierana min. 650W 1
6 Zestaw Zestaw wkretakéw ptaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x 150mm,
narzedzi Wkretaki krzyzowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali
recznych chromowo-molibdenowo-wanadowej, otwdr poprzeczny w uchwycie,

zewnetrzna powtoka rekojesci zbudowana z elastomeru,

zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej, nasadki
szesciokatne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przedtuzki 75 mm, 100
mm, 150mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek w rozmiarach:
8,10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,

zestaw min. 12 kluczy oczkowych pétotwartych i odgietych od 4 mm do

32 mm,, zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm, szczypce boczne
180 mm, szczypce czotowe 200 mm, szczypce precyzyjne czotowe 115mm, (kpt)
zszywacz tapicerski - 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki wktadane od P
dotu, blokada zszywacza, zszywki typ ] w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14 mm

wraz z kompletem zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. nozy z ostrzem tamanym

18mm blokada srubowa, wraz z kompletem ostrzy famanych wymienne

18mm - 20szt., 3 kpl. wiertet do metalu i drewnaod g 2 + g 13 mm,

szczotki druciane reczne - 3 szt.,

przedtuzacz elektryczny - min. 4 mb - 2 szt.,

mtotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, pite reczng do drewna, 2 kg gwozdzi

stalowych 1 cal, 2 kg gwoZdzi 2 cale, 3 kpl. wkretéw do drewna réznej

wielkosci
7 Wyposazenie rekawice ochronne (10 kpl.),
bhp okulary ochronne (10 kpl.), 30
nauszniki ochronne (10 kpl.),
8 Gasnice ABC  Gasnica ABC 6 kg 1
9 Apteczki Apteczka w puszcze metalowej montowanej do $ciany, sktad zgodny z norma:
pierwszej DIN 13157 PLUS 1
pomocy
10 Miotta Miotta zewnetrzna (uliczna) z drewnianym korpusem w czesci roboczej 4
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wykonana z twardego wtosia z tworzywa sztucznego

11 topata do Tworzywo sztuczne, trzonek: aluminium
$niegu

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Magazyn zadaszony i zamykany. Magazyn jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym
z kostki brukowej. Obiekt wykonany jako zestaw 2 konteneréw typowych lub konstrukcje na rampie
stalowej obudowang blacha trapezowa. Konstrukcja: rama stropodachu oraz stupy usytuowane
w narozach modutu oraz po srodku dtuzszych bokéw, blacha akrylowej w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Brama zamykana, dwuskrzydtowa o wymiarach min. 200x200 cm. Konstrukcja
malowana farba podktadowg, elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi,
odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV. Stropodach: blacha ocynkowana. Instalacja
elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych. Wentylacja: zgodnie
Z przepisami bhp.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
— POWIErZCNNIA ZADUGOWY: ..ottt e et et eee et ee st es et es e 30,25-42,25 m?
m KUDBEURB: co.voeeeee sttt 75,63-135,20 m?

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza
kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej
w spos6b tworzacy otwory w miejscach faczenia sie bokéw i dachu konstrukcji). Wysokosc¢
wewnetrzna magazynu min. 2,50 m, wymiary zewnetrzne: 4,80-5,20 m x 5,80-6,20 m. Kontener
otwierany od dtuzszego boku, drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w Srodkowej czesSci dtuzszego
boku.

Ryc. 9. Elewacja przednia warsztatu
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Ryc. 10. Schematyczny rzut warsztatu

Sciany zewnetrzne lakierowane w odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001) z biatymi
(RAL 9010) elementami dekoracyjnymi - motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach.
Dopuszcza sie zastosowania biatego magazynu z zielonymi elementami dekoracyjnymi.

RAL 6001

RAL 6018

Zrédto: Opracowanie wtasne CODEX
Ryc. Kolorystyka magazyndéw
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2.5. Kontener odpadodw niebezpiecznych i ZSEE
1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Magazyn odpaddéw niebezpiecznych i ZSEE ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady
przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz oséb postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢
srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych odpaddw, w szczegélnosci
w zakresie wéd odciekowych, ktére potencjalnie stanowi¢ moga zagrozenia dla Srodowiska
gruntowo-wodnego oraz dla ludzi.

Magazyn zapewnia¢ musi mozliwos¢ magazynowania odpadéw o réznych gabarytach, sktadzie
i wtasciwosciach, ustawienie pojemnikdéw na poszczegélne rodzaje odpaddéw. Przewidzie¢ nalezy
oSwietlenie oraz wentylacje mechaniczna.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Magazyn jako obiekt kubaturowy, zwigzany z gruntem min. za pomoca kotew, zadaszony,
zamykany. Podtoge magazynu stanowi¢ bedzie plac PSZOK. Sciany i dach z blachy trapezowej, na
stalowej konstrukcji z profili zamknietych.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza
kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w
sposéb tworzacy otwory w miejscach faczenia sie bokéw i dachu konstrukcji). Magazyn musi
zapewni¢ mozliwos¢ prostego demontazu rusztu (niewymagajacego zastosowania narzedzi) w celu
zabezpieczenia, odpompowania lub usuniecia w inny sposéb powstatego wycieku.

Wymiary:
- wysokos¢ magazynu min. 2,50 m wysokosci uzytkowej wewnatrz,
- szerokos¢: 2,35-2,60 m,
- dtugos¢: 5,60-6,10 m.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

—  powierzchnia ZabUdOWY: .......ccuuiiiiiiiiii e 13,16-15,86 m?
= KUDATUIA: o 32,90-41,24 m?

Sciany zewnetrzne lakierowane w odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001) z biatymi
(RAL 9010) elementami dekoracyjnymi - motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach.
Dopuszcza sie zastosowania biatego magazynu z zielonymi elementami dekoracyjnymi.

RAL 6001

RAL 6018

RAL 8010

Ryc. Kolorystyka elementéw elewacji budynku oraz wiat

Magazyn otwierany od dtuzszego boku, drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w Srodkowej czesci
dtuzszego boku.
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2.6. Waga samochodowa
1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowa¢ wage samochodowg o nosnosci min. 4 ton.
Wage wykona¢ jako najazdowa (platforma wagi oraz dwie pochylnie) lub przejazdowa (zagtebiona,
z platformg na poziomie utwardzenia, na specjalnym fundamencie) ze stalowo-betonowej badz
stalowej ramy o dtugosci 5,5-8,0 m i szerokosci ok. 2,4-3,1 m.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przez gruntowanie i malowanie powtoka lakiernicza
grubosci nie mniejszej niz 180 um. Modut pokryty na catej powierzchni blachg antyposlizgowa,
np. ,tezka"” o grubosci min. 4 mm.

Zastosowaé nalezy rozwigzania pozwalajgce na odczytanie wyniku wazenia na zewnetrznym
wyswietlaczu LCD widocznym dla wazonego pojazdu jak i wewnatrz pomieszczenia obstugi wagi
(kontener socjalno-biurowy pracownika PSZOK). Miernik wagowy musi zostaé¢ by¢ podtgczony
z systemem komputerowym, zapewni¢ nalezy takze kompatybilny programem wagowy w jezyku
polskim, pozwalajgcy na wprowadzanie danych dot. wazonych pojazddéw, daty, nr rejestracyjnego
oraz opisu ich tadunku.

Dane ogdlne:

e 11011 11 T=YoF S PSSP min. 4 ton
- dziatka 1egalizacyjna: ..., max 50 kg
= dziatka 0dCZYtOWa: .oiiviiiiiiii max 10 kg
= SZEIOKOSE POMOSTUL oiviiiiiiie it ettt ettt ettt ettt et e st ee e st e e ntbe e tee e e 2,4-3,1m
e (0o (o XY ol 1o ] ' T 1) (U PR PPTO 5,5-8,0 m

Wymagania dot. dostawy:
- instrukcja w jezyku polskim,
- serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny,
- gwarancja min. 36 miesiecy,
- transport i montaz kompletnej wagi ze wszystkimi niezbednymi elementami, infrastruktura
i oprogramowaniem, rozruch oraz szkolenie pracownikéw,
- przygotowanie wagi do legalizacji,
- legalizacja oraz optaty administracyjne,
- wyswietlacz zewnetrzny.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Wage posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Zaleca sie zastosowanie odpowiedniej
podbudowy lub fundamentu dostosowanego do wybranego modelu wagi.

Czes¢ mechaniczna wagi sktada¢ sie musi m. in. z pomostu wazgcego oraz czujnikéw
tensometrycznych wraz z tozyskami zapewniajgcymi optymalne przeniesienie sity obcigzenia
i ochrone przed przecigzeniami. Nawierzchnia pomostu wagowego wyniesiona nie wyzej niz 30 cm
ponad powierzchnie terenu. Projekt oraz wykonanie wagi uwzglednia¢ musi funkcje obiektu oraz
wymagania logistyczne i funkcjonalne.
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2.7. Tablice informacyjne i edukacyjne
Na terenie PSZOK, bezposrednio przy zjezdzie z drogi publicznej (na terenie dziatki inwestycyjnej)
oraz na terenie samego punktu nalezy umiesci¢ tablice edukacyjne i informacyjne (minimalne
ilosci):

1) 6 tablic na terenie punktu:

- 1 tablica w sasiedztwie placu,
- 5 tablic na terenie ,Sciezki edukacyjnej”;

2) 1 tablica przy zjezdzie wskazujgca lokalizacje PSZOK (duzy, wyrazny napis ,PUNKT
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH” wraz z godzinami otwarcia PSZOK
oraz strzatka

Tres¢ oraz forme graficzng kazdej z tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym
na etapie projektu.

Trwaty nadruk zapewni¢ musi odpornos¢ na warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci
promieniowanie stoneczne, opady atmosferyczne oraz niskie i wysokie temperatury. Na tablicy
w sposéb trwaty umiesci¢ informacje o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym w zakresie
podstawowych informacji o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadéw
komunalnych, hierarchii postepowania zodpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki
skierowanych przede wszystkim do dzieci i mtodziezy. Tre$é oraz forme graficzng kazdej z tablic
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu.

Przyktadowa tres¢ tablicy:

35 plastikowych
butelek wystarczy
do produkcji jedne]

bluzy polarowej,

Butelki plastikowe

wyrzucane

na $mietnik moga
rozktadac sie nawet

1000 lat

~ PAPIER ~

Do produkgji
1tony papieru
potrzeba 17
drzew albo 1,1
tony makulatu-
ry. Przetwarza-
jac makulature
oszczedzamy
65% energii

~SZKLO~

Szkto mozna
przetwarzac
w nieskanczo-
nosc bez straty
na jakosci
materiatu

Qﬂ*\@\

~PSZ0K~

Recykling
sie optaca!

Produkcja 1kg
aluminium:

z rudy boksytu: 43 zt
z recyklingu: 2zt

—PUNKT—

SELEKTYWNEJ ZBIORK|
ODPADGW KOMUNALNYCH

‘OPRACOWANIE GRAFICZNE

Ryc. 10. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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Ryc. 11. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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Ryc. 12. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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Spalanie Smieci w piecach
s zabija w Polsce Spalanie Smieci
. Spalanie Smieci 2 ok. 45 000 os6b rocznie. jest niezgodne z prawem:
to zadna oszczedznosc! (2rédto: NIK, Ochrona powietrza .

przed zanieczyszczeniami, 2014)

- . : - mandat do 500 zt
3 OK. 0S0D rocznie. .
(Zrodio: www.statystyka.policia.pl) -areszt od 5do 30 dni

Rtec z jednego

starego termometru

Co roku 2,5 miliona ton moze usmiercié wszystkie
$mieci laduje w polskich zwierzeta w jeziorze

lasach.
Chorobotwércze odcieki
przedostaja sie do ziemi
i wdd gruntowych.

1wyrzucona bateria o powierzchni 4,5 ha.

z zegarka moze zatrué

1 litr zuzytego oleju silnikowego
400 litréw wody i Tm’ gleby.

moze zanieczyscic
1000 000 litréw wody.

OPRACOWANIE GRAFICZNE

CODEX ®

winw.codepl

Ryc. 13. Przykfad grafik i tresci tablic edukacyjnych

Zaprojektowa¢ i wykona¢ nalezy konstrukcje w formie ramy tablicy na 2 stupach stalowych
z monilitycznym fundamentem kazdego ze stupéw. Tablice montowane do ramy w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikéw, jednak takze w sposéb pozwalajacy na wymiane
tablicy. Tablice wykona¢ jako trwate (aluminiowe lub z tworzywa sztucznego), o wymiarach
ok. 140x100 cm.

2.8. Sciezka edukacyjna

Na terenie punktu wyznaczy¢ nalezy obszar o powierzchni 180-200 m? na potrzeby Sciezki
edukacyjnej. Sciezka musi przede wszystkim zapewnia¢ bezpieczenstwo 0séb ja odwiedzajacych,
uwzgledniajac fakt, iz korzystac z niej beda gtdwnie dzieci i mtodziez szkolna, a w sasiedztwie tego
terenu odbywad sie bedzie ruch pojazdéw osobowych iciezarowych. Sciezka zaprojektowana
i wykonana musi zosta¢ jako czes¢ PSZOK-a w sposdb fizyczny wydzielona od pozostatej czesci
(niskie ogrodzenie z siatki z furtka).

Na terenie Sciezki nalezy takze trwale zamontowad:
— min. 5 tablic edukacyjnych,
— min. 3 tawki drewnianych z oparciem,
- niewielkie kolorowe pokazowe zestawy do segregacji odpadoéw,
- pokazowy kompostownik (modutowy, min. 3 moduty o pojemnosci min. 1 m?3 kazdy).

Konstrukcja Sciezki z kostki brukowej betonowej na warstwie kruszywa stabilizowanego cementem.
Szerokos$¢ sciezki min. 1,2 m.

Parametry tawek:
- siedzisko i oparcie wykonane z drewna iglastego zabezpieczone impregnatem,
- fundament lub stopy zapewniajgce statecznos¢,
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wymiary minimalne zgodni z ponizszg rycing:
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Ryc. 11. Parametry fawek do montazu na terenie $ciezki edukacyjnej
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2.9. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Wokot planowanego punktu nalezy wykonaé¢ nowe ogrodzenie obiektowe i brame wjazdowa na
obszar PSZOK, zgodnie z Koncepcja planu zagospodarowania terenu w czesci rysunkowe;j.

Wokét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wys. min. 1,5 m
oraz z brama przesuwng o szer. min. 5 m. Szacowana dtugos¢ nowego ogrodzenia: ok. 150-160 m.

Parametry planowanego ogrodzenia panelowego:

wysokos¢ stupka: 240 cm,

wysokos$¢ ponad powierzchnie terenu: 180 cm,

przekrdj stupka: 4 x 6 cm,

podmuréwka betonowa (stopa - 16 cm szerokosci i 30 cm wysokosci, 23-27 ¢cm dtugosci,
ptyta - 30 cm wysokosci, 5 cm szerokosci, 245 cm dtugosci),

rozstaw osi stupkéw: 258 cm,

grubos¢ drutéw poziomych: 5 mm,

grubos¢ drutéw pionowych: 5 mm,

rozmiar panelu: 176,0 x 250,5 cm,

wielko$¢ oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).

Panele, stupki i elementy montazowe pokryte sg podwdjng powtoka antykorozyjna: warstwg cynku
w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 oraz powtoka PCV.
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Ryc.13. Schemat panelu ogrodzeniowego z fundamentem

Uwaga: Kolorystyka wszystkich elementéw ogrodzenia zostanie okreSlona na etapie projektowania
W porozumieniu z Zamawiajgcym.
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2.10.Instalacja elektryczna, monitoringowa i alarmowa

Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy w uzgodnieniu z zarzadca sieci, w razie potrzeby wykonaé
nowe przytgcze, trafostacje lub inne wymagane instalacje i urzgdzenia.

Instalacja elektryczna obejmowa¢ musi co najmniej:
- system oswietlenia placu i drogi dojazdowej - stupy oswietleniowe z oprawami LED,
- oSwietlenie sciezki edukacyjnej,
- zasilanie i oSwietlenie pomieszczeh socjalno-biurowych,
- zasilenie i oswietlenie magazynu i warsztatu,

- zasilanie instalacji monitoringowej (wideorejestrator), wyposazenie i niezbedne systemy
komputerowe do obstugi ww. instalacji.

Planowane przedsiewziecie wyposazone musi by¢ w system oswietlenia placu utwardzonego,
oswietlenie wewnatrz pomieszczeh magazynowych, oswietlenie pod wiatg oraz instalacje
elektryczng poszczegdlnych pomieszczen, pozwalajgcych na funkcjonowanie PSZOK takze przy
braku oswietlenia naturalnego.

Planowane przedsiewziecie wyposazone musi by¢ w system oswietlenia placu utwardzonego,
oswietlenie wewnatrz pomieszczen i obiektéw oraz sciezki edukacyjny (w tym wszystkich tablic
edukacyjnych) pozwalajgcych na funkcjonowanie PSZOK takze przy braku osSwietlenia naturalnego.

Oswietlenie drég i placéw za pomocg lamp na stupach o wysokosci i w iloSci pozwalajgcej oswietli¢
catos¢ powierzchni utwardzonych, w szczegdlnosci ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe
i roztadunku odpadéw oraz kontenery i pojemniki z odpadami. OSwietlenie oprawami ulicznymi ze
Zrédta Swiatta LED, mocowanymi na stupach. Wymogiem Zamawiajacego jest wykonanie stupéw
kompozytowych, lekkich, tamanych u podstawy (ktérych montaz i naprawa moze by¢ wykonana bez
uzycia dZzwigu lub innego ciezkiego sprzetu), wykonanych w technologii ekologicznej, tj. z min. 20%
materiatéw pochodzacych z recyklingu.

Lampa na stupie na terenie Sciezki edukacyjnej musi by¢ wyposazona w moduty fotowoltaiczne
oraz niezbedng infrastrukture towarzyszgcg (akumulator, sterowanie, kable, ztgcza iinne).
Oswietlenie powinno zosta¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby lampy oswietleniowe
wykorzystywaty energie z modutéw fotowoltaicznych. Dopuszcza sie wspomaganie energig z sieci.
Caty system musi by¢ zarzadzany przez ,inteligentny” system sterowania, ktéry monitoruje stan
akumulatoréw oraz optymalizuje wydajnos¢ energetyczng i gwarantuje bezproblemowe dziatanie
lampy nawet podczas dtugich okreséw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Caty system
musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji wedtug indywidualnych preferencji uzytkownika. Wiaczanie
i wytgczanie lampy odbywac sie bedzie przez wytacznik zmierzchowy - programowalny.

Obszar PSZOK objety musi by¢ instalacja monitoringowa zaprojektowany i wykonany w sposdb
zgodny z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi obowigzujgcymi na dzien sktadania ofert.

W sktad sieci powinny wchodzi¢ kamery stacjonarne (wysokiej rozdzielczosci), kamery ruchome
(wysokiej rozdzielczosSci), multiplekser, sterowniki systemu oraz kable wizyjne i zasilajace. Kamery
powinny by¢ umieszczone w obudowach hermetycznych podgrzewanych. Kable wizyjne,
sterownicze i zasilajgce do kamer wewnatrz budynkdédw nalezy uktadaé w korytkach kablowych lub
w rurkach PVC natomiast poza budynkami nalezy wciggna¢ do kanalizacji teletechnicznej. Zasilanie
wszystkich kamer winno sie odbywac¢ z tablic energetycznych. W przypadku zaniku napiecia kamery
muszg posiadad podtrzymanie napiecia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne i sterownicze kamer
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winny by¢ zakohczone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja poprzez siec
telewizyjnego systemu nadzoru odbywac sie powinna w istniejgcym pomieszczeniu biurowym. Siec
monitoringowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801,
pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra tacznosci z dnia 04.09.1997r -
"Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne” - dokument z 2013 r.

System monitoringu zrealizowa¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w tym zakresie.

Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej:

kamery IP dzieh&noc o rozdzielczosci min. 5 Mpx (2592x1944),

obiektyw dzief/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,

obudowe wyposazy¢ w zasilacze 12V dla zasilania grzatki oraz zabezpieczenie przepieciowe,
zasilacza UPS 1600VA montowanego w szafie CCTV, np. produkcji Ares (lub innego
producenta o nie gorszych parametrach) wyposazonego w dodatkowg baterie.

Wykona¢ nalezy instalacje odgromowg. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow
rezystancji uziemienia oraz pomiaréw rezystancji skutecznosci potaczen.
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2.11.Instalacja wodociggowa

Zweryfikowad nalezy sprawno$¢ instalacji wodociggowej zgodnie z warunkami technicznymi
zarzadcy sieci, w razie potrzeby wykona¢ takze fragment sieci, przetozenie lub wymiane istniejgce;j
instalacji. Wode nalezy dostarczy¢ do planowanego pomieszczenia sanitarnego.

W przypadku braku technicznych mozliwosci wykonania hydrantu o wymaganej wydajnosci
i ciSnieniu, przewidzie¢ nalezy inne rozwigzanie w zakresie ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

2.12. Kanalizacja i gospodarka $ciekowa

Zaktada sie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo na tereny zielone
w granicach przedsiewziecia. Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé powyzsze zatozenia pod
wzgledem formalno-prawnym itechnicznym (warunki gruntowo-wodne). W przypadku braku
mozliwosci technicznych lub formalnych, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym
inne rozwigzanie.

Przy projektowaniu rozwigzah w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej planowane rozwigzania
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, uwzgledniajgc przepisy regulujgce kwestie powstawania
i odprowadzania Sciekdw przemystowych oraz deszczowych, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo
wodne oraz zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie rozwigzania w zakresie odprowadzenia tych
Sciekédw w sposéb zgodny z obowigzujgcym prawem oraz w sposéb bezpieczny dla Srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do
Sciekéw ewentualnych odciekdw z miejsca magazynowania odpaddw niebezpiecznych, nawet
w sytuacjach awaryjnych (rozlanie odpadéw wewnatrz magazynu, uszkodzenie beczki lub innego
pojemniki etc.).

Odprowadzenie sciekéw bytowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami zarzadcy sieci,
a jesli nie bedzie to mozliwe - gromadzi¢ scieki w szczelnym zbiorniku bezodptywowym Ilub
odprowadza¢ do przydomowej oczyszczalni Sciekdw.
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2.13. Kontenery i pojemniki do magazynowania odpadow

Punkt nalezy wyposazy¢ w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadéw innych
niz niebezpieczne. W przypadku zastosowania rozwigzah zwigzanych z odprowadzaniem wdd
opadowych lub roztopowych (a nie sciekéw przemystowych), na terenie punktu stosowaé nalezy
tylko kontenery zamkniete lub otwarte ustawione pod zadaszeniem (wiatg). Dobér ostatecznego
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wszystkie kontenery wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami, posiadajace niezbedne certyfikaty i swiadectwa.

PSZOK nalezy wyposazy¢ w nastepujgce kontenery i pojemniki na odpady inne niz niebezpieczne:

1) 3szt. - kontenery otwarte o pojemnosci ok. 7 m3, z hakami do plandek oraz plandekami
odpowiedniej wielkosci ,wymiary wewnetrzne (+/- 15%): 3,5 m x 1,7 m x 1,15 m (dtugos¢ x
szeroko$¢ x wysokos¢). Parametry:

hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret g 30 mm, gat. St355,

szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St235,

ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235]R,

rolki zewnetrzne g 159 L-150,

rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw ptdz: 1020 mm,

blacha: podtoga 3 mm, Sciany 3 mm w gat. St235,

ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St235,

wrota dwuskrzydiowe, na dwoéch potréjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony
w smarowniczke,

haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi na
zewnatrz,

kontener w catosci spawany spoing ciggta.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie
i lakierowanie (grubos¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony z Zamawiajgcym;

2) 2szt. - kontenery zamkniete z klapami o pojemnosci ok. 7 m°, wymiary wewnetrzne (+/-
15%): 3,5 m x 1,7 m x 1,15 m (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢). Parametry:

hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret g 30 mm, gat. St355,

szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St235,

ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235]R,

rolki zewnetrzne g 159 L-150,

rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw ptdz: 1020 mm,

blacha: podtoga 3 mm, $ciany 3 mm w gat. S5t235,

ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St235,

wrota dwuskrzydiowe, na dwoéch potréjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony
w smarowniczke,

kontener w catosci spawany spoing ciggta.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie
i lakierowanie (grubos¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony z Zamawiajgcym;

3) 5 szt. - pojemnikdw z tworzywa sztucznego, zamykane z klapg, o pojemnosci min. 1 m

3

z pokrywa, materiat: HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 4 x ogumione koto ok. @ 200
mm, 2 z hamulcem, tadownos¢: min. 400 kg;

4) 8 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane z klapg, o pojemnosci 240 |, materiat:
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HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 2 x ogumione.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany bedzie wyposazy¢ PSZOK w pojemniki na odpady komunalne
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku (zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w danym czasie), pojemniki na odpady komunalne uwzgledniajgce selektywnga zbiérke odpaddw.

Pojemniki nalezy ustawi¢ na terenie punktu w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, zgodnie
Z przepisami odrebnymi.
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2.14. Oznaczenia, tresc tablic informacyjnych kontenerow i pojemnikow:

Kazdy z konteneréw i pojemnikéw (takze pomieszczenie na odpady niebezpieczne, ZSEE oraz
pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia) musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki
informacyjnej z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby byt
on odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie
stoneczne, opady atmosferyczne). tgczna liczba tabliczek: 62 szt.

Tabliczki i informacje, ktére beda wykorzystywane na zewnatrz, wykonac jako zielone z napisem
wykonanym w kolorze biatym, wyraznymi literami, zgodnie z ponizszym przyktadowym wzorem
grafik. Ostateczng tres¢ i forme grafik nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

ODPADY
ZIELONE”

(trawa, liscie,
drobne gatezie)

Zrédto: Opracowanie wlasne CODEX
Ryc. 15. Przyktadowy wzér tablicy wskazujacej frakcje zbieranych odpadéw

Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu o wymiarach min. 80 x 60 cm.

1501 10* 2001 32
op. i feraja Sci -
substanciji niebezpiecznych Lekl inne
lub nimi zanieczyszczone
1501 11* 2001 19*
e bbby Srodki ochrony roslin
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), il qusy ]oksycznoéci
wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
2001 31* . 200180
o rodki ochrony roslin
Leki cytotoksyczne 8 °d. ocTony Tos
. fosicltyczne n|equ|erajqce
gcy substancji toksycznych

Zrodto: Zwiazek Gmin Zagtebia Miedziowego (www.zgzm.pl)
Ryc. 16. Wzér tablic / naklejek na pojemniki z odpadami niebezpeicznymi

Tabliczki i informacje znajdujace sie wewnatrz pomieszczeh magazynowych wykona¢ jako biate
z czarnym napisem, wyraznymi drukowanymi (wielkimi) literami. Wymiary: min. 42 x 29 cm.

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu
i demontazu, niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany konteneréw,
w ktérych magazynowane beda poszczegdlne frakcje odpadéw (dopuszczalne potaczenie Srubowe,
zatrzaskowe lub montaz na zasadzie podwieszania np. na hakach). Proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych. Wykonaé nalezy tablice
0 nastepujacej tresci:

a) tablice zielone z biatymi napisami:
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- Odpady wielkogabarytowe

- Opony

- Odpady zielone

- Odpady ulegajace biodegradacji

- Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

- Drobny zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (drobne AGD, RTV, sprzet
komputerowy, suszarki itp.)

- Odpady budowlane i remontowe

- Gruz budowlany

- Drewno i stolarka okienna (w tym szkto ptaskie)

- Drewno impregnowane

- Styropian budowlany

- Styropian opakowaniowy

- Papier i tektura

- Szkto (opakowaniowe)

- Odpady wielomateriatowe

- Tworzywa sztuczne (opakowaniowe)

- Tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe)

- Qdziez i Tekstylia

- Metale, ztom

- Opakowania wielomateriatowe

- Folie

- Popioty

-  Przedmioty do ponownego uzycia - duza tablica umieszczona na zewnatrz
pomieszczenia

b) tablice biate z czarnym napisem:

- Akumulatory

- Baterie

- Lampy fluorescencyjne

- Przeterminowane leki

- Termometry rteciowe

- Rozpuszczalniki

- Kwasy

- Oleje i ttuszcze inne niz jadalne

- Opakowania z pozostatosciami niebezpiecznymi
- Srodki ochrony roélin

- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice
—  Detergenty

oraz 30 dodatkowych gtadkich biatych tablic pozwalajacych na opisanie tabliczki przez
pracownika punktu np. pisakiem - markerem.

Ww. tres¢ tablic Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym w celu dostosowania ich
tresci do aktualnie obowigzujgcych na czas realizacji przedsiewziecia przepiséw oraz wymogow.

Dodatkowo na scianie frontowej nad kazdym wejsciem do magazynu nalezy zamontowad tablice
informacyjne w formie analogicznej jak dla konteneréw na zewnatrz pomieszczeh o tresci
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odpowiednio:

715 .

MAGAZYN

ODPADOW
NIEBEZPIECZNYCH

495

| ZUZYTEGO SPRZETU
ELEKTRYCZNEGO
| ELEKTRONICZNEGO

715 '

MAGAZYN

PRZEDMIOTOW DO
PONOWNEGO UZYCIA

495

ORAZ PUNKT PRZYJEGIA
| NAPRAW ODPADOW
DO PONOWNEGO UZYCIA

Ryc. 17. Przyktad formy graficznej tablic do umieszczenia na elewagi przedniej magazynu i wartsztatu
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2.15. Oznakowanie poziome placu

Na terenie powierzchni utwardzonych nalezy zastosowa¢ oznakowanie poziome oddzielajace
poszczegdlne obszary placu - miejsca postojowe, miejsce postojowe dla osoby poruszajgcej sie na
wozku inwalidzkim, magazynowania odpaddéw (lokalizacja konteneréw i pojemnikéw), strzatki
kierunkowe wskazujgce kierunek poruszania sie pojazdéw dostarczajacych odpady na teren punktu,
zgodnie z pogladowym schematem zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej, stosowne
oznakowanie kraweznikdw oraz innych wymagajacych tego elementéw. Wykona¢ nalezy
oznakowanie poziome na nawierzchni w postaci linii ciggtych i znakéw o szer. 12 cm.

Materiat, ktérego uzywa sie do znakowania poziomego drég musi charakteryzowac sie:

-  dobrg przyczepnoscig do podtoza,

- duza odpornoscia na Scieranie,

- barwa intensywnie biata,

- wiasciwosciami odblaskowymi,

—  zdolnoscig zachowywania barwy w czasie eksploatacji,
— odpornoscig na zabrudzenie.

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej
z pytu, kurzu, smaréw i innych zanieczyszczen. Nawierzchnia przygotowana do wykonania
oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.
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2.16. Zielen

Wokét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roslinnosci.
Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na PZT o powierzchni ok. 1 000-1 200 m?.
Wokét placu utwardzonego oraz w sagsiedztwie Sciezki ekologicznej wykonad nasadzenia roslinnosci,
w nastepujacych ilosciach:

- Sosna czarna Pinus nigra Arn - 10 szt.

- Swierk pospolity Picea abies - 5 szt.

- Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. - 5 szt.

- Daglezja Pseudotsuga Carriere - 5 szt.

-  Brzoza brodawkowata Betula Pendula - 5 szt.
- Sliwa wisniowa Prumus cerasifera - 5 szt.

- Rézanecznik Phododendron L. - 5 szt.

Dodatkowo wokét i w sasiedztwie Sciezki ekologicznej wykonaé nalezy nasadzenia nastepujgcych
drzew (po 1 szt.):

—  Pinus sylvestris (Sosna zwyczajna)

-  Picea abies (Swierk pospolity)

-  Abies alba (Jodta pospolita)

- Quercus petraea (Dab bezszyputkowy)

- Quercus robur (Dab szyputkowy)

- Fagus sylvatica (Buk zwyczajny)

—  Carpinus betulus (Grab pospolity)

- Betula pendula (Brzoza brodawkowata)
- Alnus glutinosa (olsza czarna)

- Ulmus minor (wigz pospolity)

- Populus alba (topola biata)

- Populus tremula (topola osika)

- Salix (wierzba)

—  Tilia cordata (lipa drobnolistna)

—  Padus avium (czeremcha zwyczajna)

- Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
- Acer pseudoplatanus (klon jawor)

- Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)

Przy kazdym z drzew umiescié¢ nalezy tabliczke z informacjg o rodzaju drzewa (po polsku i po tacinie
jw.). Tabliczka informacyjna w formie drewnianego stupa o wys. 1,1 m z tabliczkg z tworzywa
sztucznego o wymiarach 30x20 cm. Forme graficzng tablic uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Grunt pod nasadzenie przygotowany poprzez wymiane na ziemie urodzajng zalecang dla danego
gatunku, zaprawiony wifasciwg mikoryza, Srednica kota 1,0 m, gtebokos¢ wymiany 1,0 m,
ograniczony obrzezem trawnikowym ptytkim, pokryty agrowtékning i warstwg kory ozdobnej drobno
mielonej.

Wszelkie prace przy przygotowaniu podtoza majg zapewni¢ roslinom prawidtowy wzrost i rozwdj.
Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewéw i do zaktadania trawnikéw nalezy oczyscic¢
z resztek budowlanych, chwastéw i innych zanieczyszczen. Miejsca, w ktérych nastapito znaczne
zageszczenie podtoza, poprzez sktadowanie materiatdéw, ruch pojazdéw, czy z jakichkolwiek innych
przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gteboko$¢, aby mie¢ pewnos$é, ze w miejscach
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tych nie bedzie stagnowata woda, nie mniejszg jednak niz 40 cm. Przyjeto, ze na caty teren, po
zakonhczeniu prac budowlanych, zostanie nawieziona ziemia urodzajna. Humus zgromadzony przed
rozpoczeciem budowy, moze zosta¢ wykorzystany jako podfoze. Poziom ziemi nieurodzajne;j
powinien by¢ o ok. 30 cm nizej od docelowych rzednych terenu. Nalezy odpowiednio wyprofilowac
spadki, tak aby umozliwiaty one odprowadzenie wody i nie powodowaty zastoin.

Pod nasadzenia przewiduje sie nawiezienie 30 cm po uwatowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej
przepuszczalnosci i strukturze, o pH ok. 7 chyba, Zze rosliny zawarte w specyfikacji maja odmienne
wymagania glebowe.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana zgodnie z rzednymi, 1,0 cm ponizej poziomu chodnikéw
i kraweznikéw drogowych. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i wszelkich
zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem nasadzenh nalezy przekopac glebe na gtebokos¢ ok. 30 cm.

Przed przystagpieniem do wykonywania nasadzeh roslinnych glebe nalezy przygotowac i uprawic
poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego. Dla nasadzeh
pojedynczych doty do potowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodnicza. Nalezy dazy¢ do tego aby
ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty zblizong strukture. Dla nasadzen
grupowych istniejgce podtoze usunal izastapi¢ je odpowiednia zyzna ziemia ogrodniczg. Przed
nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby
przekopad na gtebokos¢ co najmniej 20 cm. Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszosci
drzew i krzewdw odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7. Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm
szersze i 40 cm gtebsze niz bryta korzeniowa.

Do zaprawy dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach
zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegdinych roslin. Pojemniki i wszelkie
opakowania bryty korzeniowej nie ulegajace szybkiej biodegradacji, nalezy usung¢ przed sadzeniem
roslin. Gteboko$¢ sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak w szkétce. Niedopuszczalne jest
zasypywanie ziemig pni. Ziemie w dotach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej. Po posadzeniu, wokét drzewa uformowad miske utatwiajgcg podlewanie. Drzewo nalezy
obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszanka ziemi i torfu.

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewéw nalezy zwrdéci¢é uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna
wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewdw w czasie
silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Ustalajac pore sadzenia nalezy stosowal sie do
zasad sztuki ogrodniczej. Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich roslin jest wiosna i jesien.
Umiarkowana temperatura, zwykle sporo opadéw oraz niezbyt intensywny wzrost roslin sprzyjaja
dobremu przyjmowaniu sie na nowym miejscu.

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowacd
rozptyniecia sie bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik. Migejsce sadzenia
nalezy starannie przygotowaé. W tym celu trzeba wykopa¢ dét o Srednicy co najmniej dwa razy
wiekszej niz Srednica pojemnika w ktérym uprawiana byta roslina. Jego Sciany nie powinny by¢
gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinac je topata.

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami - 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem. Paliki
powinny mie¢ wysokos¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowe;j
do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 1,0 m. Nie mogg ociera¢ korony miodych drew.
Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych. Przy
sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejgcych
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drzew.
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2.17. Wymagania ogdlne

Odpowiedzialnoscig Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i - zalezna od powyzszego - eksploatacja
PSZOK-u byfa zgodna =z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce wymogami prawnymi, a takze
przepisami Unii Europejskiej. Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, ISO,
w tym musza by¢ réwniez zachowane szczegétowe standardy producenta poszczegdlnych urzadzen
i instalacji (w szczeg6lnosci pomieszczen, kontenerdw, pojemnikéw i instalacji) oraz dostawcy
rozwigzah technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwigzania, w tym techniczne,
budowlane, wyposazenie, tres¢ i forme tablic informacyjnych nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ w sposéb minimalizujacy
ewentualne oddziatywanie na $rodowisko, w szczegdlnosci w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢
przedostania sie wéd odciekowych z odpadéw oraz odpaddéw ptynnych poza pojemniki i kontenery
oraz obszar PSZOK-u, np. do Srodowiska gruntowo-wodnego. Ponadto, projekt i jego wykonanie
powinien uwzglednia¢ adaptacje do zmian klimatu i zwigzane z tym zagrozenia np. deszcze
nawalne, huragany, skrajnie niskie temperatury utrzymujace sie przez dtuzszy czas.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych
prawem warunkéw technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolen i innych decyzji, w szczegdlnosci:

- pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku zastosowania rozwigzahh zwigzanych
z odprowadzaniem podczyszczonych wéd odpadowych lub roztopowych do gruntu lub/i
wykonanie urzgdzenia wodnego),

- pozwolenia na budowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i zgodami -
lub odpowiednio - dokonania zgtoszenia wykonania robét budowlanych,

- pozwolenie na zmiane sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych,

- pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,

— zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadéw,

- inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki techniczne
i przytaczeniowe i porozumienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewziecia z zachowaniem
najwyzszych standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskie;.
Efektem robdt ma by¢ realizacja przedsiewziecia, zapewniajgca najwyzszy poziom funkcjonalnosci
i bezpieczehstwa inwestycji dla Srodowiska i ludzi.
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2.18.Wymagania dotyczgce ochrony antykorozyjnej

Zabezpieczenia kontenerdw, pojemnikéw oraz konstrukcji stalowych i betonowych nalezy wykona¢
wg odpowiednich Polskich Norm i przepiséw.

2.19.Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2016 .
poz. 191) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 r., Nr 109, poz. 719).

2.20.Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajagcym oraz wiasciwymi
instytucjami, organami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostosuje
zaproponowang koncepcje zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotéw
uzgadniajgcych oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym zakresie prawa.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje plac utwardzony, na terenie ktérego wydzieli¢ nalezy miejsce
postojowe oraz obszary magazynowania odpadéw (lokalizacji konteneréw i pojemnikéw).
Wykonawca opracuje i wykona plan komunikacji wewnetrznej na terenie punktu, poprzez
wyznaczenie szlakéw komunikacyjnych oraz dojs¢. Zamawiajacy oczekuje zapewnienia dojazdu do
wszystkich konteneréw. Plac utwardzony, dojazdy, dojscia, planowany wjazd nalezy nawigzac
sytuacyjne i wysokosSciowo do istniejgcych drég prowadzgcych do planowanych przedsiewzied.

Zamawiajacy wymaga wykonania trawnikdw o funkcji estetycznej. Wymagane jest zwiaszcza
zorganizowanie zieleni w poblizu wjazdéw oraz ogrodzenia punktu oraz opisanej w PFU catoroczne;j
zwartej zieleni izolacyjne;j.

2.21.Warunki dostaw

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wtasny koszt na
adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Dostarczone wyposazenie powinno by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby pracowato bezawaryjnie
we wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, ciSnienia, temperatury czy -
w przypadku konteneréw i pojemnikéw - oddziatywania przewidzianych do gromadzenia w nich
odpadéw. Wszystkie materiaty powinny by¢ nowe i najwyzszej jakosci. Urzadzenia i sprzet
przeznaczony do pracy na zewnatrz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kazdy komponent lub urzadzenie powinny zosta¢ sprawdzone w dziataniu (wykluczone jest
stosowanie rozwigzah prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jesli zostanie
udowodnione, ze materiat lub instalacja sa jakosci gorszej niz wymagana do zastosowania,
Wykonawca bedzie musiat dokona¢ niezbednych zmian na swéj koszt.

2.22.Wymagania ogdlne dotyczace realizacji roboét

Realizacja robét rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robét. Przed rozpoczeciem robdt na terenie
budowy, Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy,
tacznie z dokumentacja zdjeciowa.
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Techniki realizacji robdt oraz procedury odbioru robdt winny spetnia¢ wymagania wszystkich
jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany i projekty branzowe.

2.23.Zmiana lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych okaze sie, ze lokalizacja innego istniejacego
uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celéw projektowych przez
Wykonawce z zachowaniem nalezytej starannosci i dopetnieniem wymaganego trybu uzgodnien
przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi by¢ zmieniona
z powodu kolizji z realizowana siecig lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej
kolizji, uzgodni projekt z zarzadca sieci oraz z Zamawiajgcym.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 54



PROGRAM FUNKCJONALNO—UZYTKOWY
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W ZDUNACH

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1. Wymagania ogdlne
3.1.1. Zasady projektowania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robét odpowiadajacych pod
kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajacego, zgodnie z najnowsza praktyka inzynieryjng
i obowigzujgcym prawem. Rozwigzania projektowe powinna cechowac prostota i niezawodnos¢, tak
aby urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata bezproblemowa eksploatacje, o niskich
kosztach obstugi. Realizacja zadania obejmowa¢ powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw
i innych czynnosci, w tym administracyjnych pozwalajacych rozpocza¢ funkcjonowanie PSZOK.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia,
obstugi i napraw.

Wszystkie rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Projekty - budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze - nalezy wykona¢ w min. 6-ciu
egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu
A4, w spos6b uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki
rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF,
natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze
kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty). Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w imieniu
Wykonawcy pozwolenia na budowe.

3.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujgce istotne kwestie:

a) warunki lokalne (w szczegdlnosci narazenie na wptyw dziatalnosci gdrniczej) i klimat,
z uwzglednieniem postepujacych zmian klimatycznych mogacych nasili¢ skrajne warunki
atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie temperatury utrzymujace sie
przez dtuzszy czas,

b) trwatos¢ i niezawodnos$¢ dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji PSZOK,

c) funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzgdzen
i instalacji,
d) bezpieczehstwo pracy w czasie eksploatacji,

e) ochrone Srodowiska, w tym:

- konieczno$¢ minimalizacji wptywdéw na Srodowisko wystepujacych w czasie realizacji
robét i eksploatacji PSZOK do wielkosci dopuszczalnych, okreSlonych
obowigzujgcymi w Polsce przepisami,

- konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawnych, w szczeg6lnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3.1.3. Znajomosc i stosowanie sie do Prawa

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac
wszystkie przepisy i normy obowigzujace na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy,
wynikajace z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz
stosowanie przez personel wiasny, jak réwniez przez podwykonawcow.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania rozwigzan opatentowanych i bedzie na
biezaco informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne
dokumenty.

W przypadku jesli podane przepisy prawne zostaty juz zastgpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca
stosuje przepisy obowigzujgce aktualnie.

3.1.4. Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla
danego zakresu robo6t nalezy stosowal uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujagcym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie mogga, w razie potrzeby, zosta¢ zastapione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni Zamawiajagcemu konieczno$¢ ich zastosowania i uzyska
pisemng zgode Zamawiajgcego. W przypadku jesli podana norma zostata juz zastapiona kolejnym
wydaniem lub zastapiona inng, Wykonawca zastosuje normy obowigzujgce aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajgcego podano liste norm majgcych zastosowanie,
lista ta nie musi by¢ kompletna i wyczerpujgca do prawidiowego wykonania zadania, podano
jedynie normy podstawowe i przyktadowe.

Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/).

3.1.5. System metryczny

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach
zgodnych z systemem Sl.

3.1.6. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. bedg zrealizowane
i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych uzupetnien i zmian przedstawionych
przez Zamawiajgcego. Wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich s obowigzujace tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na podtaczeniu nowych urzadzen, instalacji badz elementéw
infrastruktury z istniejacymi urzadzeniami, musza uzyska¢ pisemng zgode gestora mediéw lub
wiasciciela terenu.

W ramach wykonywanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtaszanych
przez Zamawiajgcego,
- sprawowania nadzoru autorskiego.
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3.1.7. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajacego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do wyboru
mozliwego rozwigzania.

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz
przy kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objgé wszystkich
szczeg6téw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw
lub opuszczen w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetniei lub
interpretacji.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi wzgledami
kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania.

3.1.8. Jakos¢ wykonania

Projekty zostana wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne doswiadczenie zawodowe, a takze
w petnej zgodnosci z niniejszymi wymaganiami.

Projekty musza by¢ sporzadzone wylacznie na potrzeby niniejszego przedsiewziecia,
a zaproponowane rozwigzania techniczne muszg by¢ nowoczesne i odpowiada¢ najwyzszym
standardom w branzy zbierania i magazynowania odpaddéw - tj. punktu selektywnego zbierania
odpaddéw komunalnych.

Roboty zostang przeprowadzone starannie i fachowo przez witasciwie wykwalifikowanych
robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z projektami.

Gdy zazada tego Zamawiajacy, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia petng informacje
dotyczgca materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie projektowania i robét.

3.1.9. Dokumenty robot
Podstawg wykonania robét sa:
- niniejsze wymagania Zamawiajgcego,
- pozwolenie na budowe, projekt budowlany,
- projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegétowymi.

Dokumentami budowy sa:

- dziennik budowy,

- protokoty z narad,

- deklaracje zgodnosdci, atesty i certyfikaty materiatéw, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia,
receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z préb technicznych i pomiaréw itp.

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, beda przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazah Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane
tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywac¢ archiwizacji w ustalonych z Zamawiajagcym okresach, réwniez na
nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy ma petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw
budowy.
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3.1.10. Transport i magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy.
Wykonawca musi réwniez stosowac sie do ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i klasy pojazdu. Przy
ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢é wymagania Kodeksu
Drogowego, szczegdlnie jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
praca srodkdw transportu na terenie poza placem budowy.

3.1.11. Rury i armatura - transport i roztadunek, sktadowanie

Rury, w czasie transportu od producenta, zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi
rurami za pomocg specjalnych oston lub, w przypadku ich braku, pianka lub stoma. Kotnierze rur,
armatury i zawordw beda zabezpieczone specjalnymi kragzkami przymocowanymi do nich za
pomoca Srub (ktére beda wykorzystywane wytgcznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi Srodkami.
Rekawy i kotnierze ztgczy elastycznych bedg tgczone w peczki drutem. Rury transportowane luzem
w wigzkach nie beda zawiera¢ rur o mniejszej srednicy wewnatrz ich otworu chyba, ze nakfadki
kohcowe zostaty zaprojektowane tak przez producenta, by umozliwi¢ taka sytuacje.

Wszystkie rury bedg ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzucaé, napreza¢ ani poddawacd uderzeniom. Rury, ktére doznaty
uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie beda dopuszczone do
wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazujgcym gére rury beda podnoszone tak, by znak znajdowat
sie w najwyzszym punkcie rury. Rury pofaczone w paczki nalezy roztadowywa¢ w catosci w pozycji
poziome;.

Podtoze tymczasowego magazynu rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajacych elementéw.

Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, bedg one mie¢ szeroko$¢ min. 80 mm i beda oddalone od
siebie o nie wiecej niz 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie wiecej niz 1,5 metra od siebie dla rur
>DN 150 mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt wbié
kotki mocujace.

Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona, by zapobiec
rozpadnieciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie przekraczat
wysokosci wiekszej niz wysokos¢ 2 metréw lub wysokosé 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci powyzej 1,2 m. Nie
moga one by¢ tez wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i czopdéw,
z wystajgcymi gniazdami, aby zapewni¢ kontakt przeswitu z prze$witem wzdtuz dtugosci.

3.1.12. Czesci elektryczne i wyposazenie

Elementy wyposazenia elektrycznego beda tak opakowane, aby wykluczy¢ ich zawilgocenie.
Wszelkie przekazniki i im podobne elementy beda przesytane ze Srubami blokujgcymi i/lub
zaciskami wyraznie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemozliwi¢ ruch czesci
ruchomych. Czesci te zostang uwidocznione w instrukcjach uzytkowania i konserwacji.
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3.1.13. Materiaty wigzace i kruszywa

Jezeli Wykonawca przewiduje koniecznos¢ zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu,
to magazyn ten bedzie zabezpieczony przed wilgociag i odporny na pogode oraz dobrze oswietlony
i wentylowany. Jezeli cement bedzie dostarczany w workach, to nie beda one uktadane
bezposrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalajgcych
na swobodny obieg powietrza wokét workdw.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczy¢ rézne rodzaje cementu przed
przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty cement, ktérego to
dotyczy zostanie usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany w jakiejkolwiek czesci prac.

Kruszywa bedg sktadowane w taki sposdb, by mieszanie sie réznych frakcji nie miato miejsca,
szczegdlnie zas z glebg posadowienia. Uzycie kruszyw, ktére byty przechowywane bezposrednio na
ziemi nie jest dozwolone.

3.1.14. Czesci zamienne

Wykonawca dostarczajac urzadzenia i sprzet mobilny, sporzadzi wykazy tych czesci zamiennych
i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, ktére sg niezbedne do normalnej eksploatacji i/lub
czesto podlegajg wymianie.

3.1.15. Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, w okresie nie pézniejszym niz dwa tygodnie przed
rozpoczeciem préb koncowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentéw: Instrukcji Obstugi
w polskiej wersji jezykowej.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone
na zadanie Zamawiajacego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi urzadzen,

zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do
wymiany. Poprawki te nie beda podlegaty dodatkowej zaptacie.

Przygotowane instrukcje obstugi musza przynajmniej zawierac:

- liste dostarczonego wyposazenia z podang nazwg producenta, numerem seryjnym
i katalogowym urzadzenia,
- liste narzedzi i substancji konserwujacych, zalecanych smaréw i ich zamiennikdéw.

3.1.16. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki
nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle
i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony witascicieli i uzytkownikéw przylegtych
do budowy terenéw, lokalnej spotecznosci i innych oséb.

3.1.17. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek stosowal w czasie robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska. Wykonawca:

— bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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- bedzie stosowad przepisy i normy dotyczace ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
ogranicza¢ ucigzliwosci wynikajgce z robét, jak hatas, pylenie itp.,

- w okresach bezdeszczowych bedzie zraszat sypkie materiaty budowlane skfadowane
w pryzmach (kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,

— zabezpieczy Srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn
budowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentéw w poblizu miejsca
przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdéw, miejsca
ewentualnych napraw, tankowania, uzupetniania ptynéw musi zosta¢ uszczelnione np. folig
PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z budowa Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowaé w spos6b zgodny z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach - w szczegdlnosci dotyczy to gleby i innych materiatéw wydobytych
w trakcie robét budowlanych, w przypadku gdy materiat ten nie zostanie wykorzystany do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty (np. zostanie wywieziony
poza teren budowy). W takim przypadku glebe te nalezy traktowad jako odpad i stosowal przepisy
w tym zakresie obowigzujace.

3.1.18. Ochrona ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy,
w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiatéw tatwopalnych
bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.1.19. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania
robdt. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na
mapach geodezyjnych obcigzaja Wykonawce. Zakres zabezpieczen instalacji winien by¢
przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce
w tym zakresie przepisy.

3.1.20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zapewni ibedzie
utrzymywat w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia,
zdrowia 0s6b wykonujacych swoje obowiazki w ramach umowy, jak réwniez oséb postronnych,
niemajgcych zwigzku z budowsa.

3.1.21. Porzadkowanie terenu

Po zakohczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany,
muszg zosta¢ przywrécone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajgca z robét
ziemnych, odpady, narzedzia, osprzet musza zosta¢ usuniete, z kazdej czesci prac, niezwtocznie po
jej ukonczeniu. Kazda ukonczona czes¢ prac musi zostaé pozostawiona w stanie uporzgdkowanym.

Po zakonhczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i niezuzyte materiaty budowlane zostana
catkowicie usuniete w sposéb niepowodujacy jakichkolwiek uszkodzeh wtérnych wykonczonych
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powierzchni. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym,
a wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone.

3.1.22. Zamki i klucze

Wykonawca przekaze zestaw kluczy do obiektu. Wszystkie zamki tej samej wielkosci beda tego
samego typu i produkcji, ale beda posiada¢ rézne klucze. W kazdych drzwiach wejsciowych do
wymaga sie zastosowania 2 zamkdw zamykanych na rézne klucze. Klucze zostang dostarczone w
kompletach po 4 szt. do kazdych drzwi, bram i furtek posiadajgcych zamki.

Jezeli Zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej, wszystkie zamki winny by¢ zamkami bebenkowymi.
Kazdy klucz bedzie posiadat na state przytwierdzona do niego, grawerowang etykiete z trwatego
materiatu zawierajgcg nazwe pomieszczenia lub bramy.
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3.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje.
Oczyszczanie terenu powinno obja¢ wycinke drzew i krzewéw (na podstawie stosownego zezwolenia
uzyskanego przez Wykonawce, jesli takowe bedzie wymagane) oraz karczowanie korzeni, a takze -
w razie koniecznosci - wymiane gruntu w zakresie nasypéw niebudowlanych.

Warstwe humusu nalezy usuna¢ i ztozy¢ w hatde do pdzniejszego wykorzystania przy
zagospodarowaniu. W przypadku innego rozwigzania uwzgledni¢ nalezy pkt 3.1.18 niniejszego PFU.

Przygotowany teren powinien zosta¢ wiasciwie odwodniony, aby nie tworzyty sie zastoiska wody
opadowe;.

3.2.1. Zaplecze budowy

Wykonawca urzadzi zaplecza budowy na wiasny koszt i w miejscach, do ktérego bedzie posiadat
tytut prawny lub inne prawo dysponowania.

3.2.2. Ubrania ochronne personelu Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy powinni uzywad
odpowiednich i schludnych roboczych uniforméw lub kombinezonéw w odpowiednim stanie.
Zamawiajgcy bedzie kontrolowat przestrzeganie tego wymogu, bedzie réwniez miat prawo do
odsuniecia od robét pracownikéw niespetniajagcych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

3.2.3. Istniejace instalacje

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robdt na istniejacych
sieciach mediéw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajacego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejgcej infrastruktury, Wykonawca
niezwtocznie usunie awarie na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciggu
1 dnia, Zamawiajagcy moze zleci¢ wykonanie zastepcze naprawy, obcigzajgc ich kosztami
Wykonawce.

3.2.4. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu
organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu rob6t oraz zwigzany
z tym system oznaczeh poziomych i pionowych.

3.2.5. Tablice informacyjne budowy

Tablice informacyjna budowy Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze zm.).
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3.3. Wymagania dotyczace robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje robét przez
uprawnionego geodete, z wyznaczeniem gtéwnych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.

Catosc¢ robét ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiardw i rzednych przedstawionych na
rysunkach lub do takich wymiaréw i rzednych, jakie mogg by¢ wymagane przez Zamawiajgcego.

3.3.1. Humus i nadwyzka mas ziemnych

Gérna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania
przy zagospodarowaniu terenu. Hatda zostanie ztozona w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwrdci
szczegdblng uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazdéw oraz na ograniczenie zanieczyszczania
drég. Wykonawca zastosuje odpowiednie Srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem
ziemi przez opony wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych bedga lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej
niz 5 metréw od istniejacych drdg, a stoki boczne nasypéw nie beda wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia
gdérna sktadowiska winna mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast u podnéza stoku nalezy wykonad
kanaty odprowadzajgce wode deszczowa. Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci
max 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla wierzchnich warstw do gtebokosci 1,2 m i nie nizszy
od 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m. Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481.

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest
stosowal sie do obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, w szczegélnosci ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz stosowanej kwalifikacji odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw.

3.3.2. Wykopy

Wykonanie wykopdw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw w projekcie, uprzednio
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zlokalizuje potozenie kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych.

Wykopy wykonywane bedg do okreslonej gtebokosci mechanicznie, zas do dna wykopu recznie.
Wykopy beda prowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ staty odptyw wody. W tym celu mogg by¢
wykorzystane rowy odwadniajgce lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i zawatom ziemi
w trakcie wykonywania wykopéw. W zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane
sg szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuka budowlana.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosSci wiekszej, niz to
wynika z projektu, Wykonawca wypetni powstaty ubytek ziemig z wykopu i zagesci ja w sposéb
gwarantujacy utrzymanie statecznosci gruntu. Sytuacja taka musi zosta¢ zgtoszona
Zamawiajgcemu i podlega jego kontroli przed rozpoczeciem dalszych robét.

Urobek nienadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
wywieziony do utylizacji na odlegto$¢ ustalong z Zamawiajgcym.
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Normy majace zastosowanie:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

- PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3.4. Wymagania dotyczgce sieci i instalacji sanitarnych

3.4.1. Sieci i instalacje kanalizacyjne

Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ z rur PEHD na cidnienie robocze min. 1,0 MPa o ztgczach
monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe. Mozliwe jest réwniez
wykorzystanie rur PCV tgczonych kielichowo. Na zmianach kierunku rurociggéw kanalizacyjnych nie
stosowa¢ kolan (tukéw) o kacie 90 st., lecz zestaw kolan o kacie max. 45 st. Dopuszcza sie
stosowanie wytgcznie rur od producentéw posiadajgcych odpowiednie aprobaty techniczne.

Na sieci kanalizacyjnej zastosowac studzienki rewizyjne:

- przelotowe,
- potaczeniowe,
- wpustéw deszczowych.

Mozna stosowac studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o srednicy min. 315 mm oraz
rewizyjne betonowe. Studzienka z tworzyw sktadad sie bedzie z nastepujacych elementéw:

- kineta przelotowa lub potgczeniowa,

- trzon studzienki z karbowanej rury,

- stozek betonowy pod pokrywe,

— pokrywa zeliwna (typ lekki) lub wpust deszczowy.

Poszczegdlne elementy studzienki tgczone s na uszczelki. Potgczenia kanatéw ze studzienkami
nalezy wykonywac przy zastosowaniu ksztattek - tukéw 45 st. i zwezek.

Studzienki betonowe stosowane bedg w miejscach tgczenia rurociggéw z tworzyw np. z kanatami
istniejgcymi wykonanymi z rur kamionkowych lub betonowych, lub w innych uzasadnionych
technologicznie miejscach. Studzienki wykona¢ w wersji mieszanej - dolna cze$¢ w strefie wlotu
i wylotu wylewana, powyzej z prefabrykowanych kregéw betonowych. Przykrycie studzienek
wykonac ptyta zelbetowa z wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Studnia wyposazona bedzie w stopnie
ztazowe zeliwne.
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3.5. Wymagania dotyczace sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA

3.5.1. Zasilanie i osSwietlenie

Moc przytaczeniowa PSZOK-u bedzie uzalezniona od zapotrzebowania systemu oSwietlenia placu
oraz urzadzen (miejsce napraw przedmiotéw do ponownego uzycia).

Instalacje oswietlenia i zasilania nalezy wykona¢ kablami i przewodami uktadanymi w korytkach
kablowych biatych z PVC. Do urzadzeh w obiektach oddalonych od Scian iusytuowanych na
zewnatrz obiektéw kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami energooszczednymi.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno by¢ swietléwkowe, tzw. energooszczedne.
Wszystkie oprawy oSwietleniowe powinny posiada¢ klosze (dyfuzory) z tworzywa réwnomiernie
rozpraszajgcego $wiattfo.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla lub podanego
w instrukcji wytwércy.

Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia
+5 c¢cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

3.5.2. Instalacje fotowoltaiczne

Montaz modutéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i projektem budowlanym. Podczas
montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na powierzchnie modutéw, aby nie ulegta porysowaniu.
W przypadku ochrony powierzchni modutéw za pomoca folii ochronnej, folie nalezy usunaé po
zamontowaniu i podfaczeniu modutéw. Nachylenie i potozenie paneli powinno by¢ umieszczone
najbardziej optymalnie w stosunku do szerokosci geograficznej, na ktérej bedzie znajdowata sie
farma fotowoltaiczna. W momencie montazu panele nie moga by¢ starsze niz jeden rok od daty
wyprodukowania i powinny posiada¢ indywidualne oznakowanie pozwalajace na identyfikacje (nr
seryjny).

Nalezy pamietaé, ze modut fotowoltaiczny wytwarza napiecie bezposrednio w momencie
naswietlenia go przez promienie stoneczne, wobec czego podczas montazu nalezy stosowad
narzedzia i srodki zapewniajace bezpieczenstwo od porazeh pradem elektrycznym.
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3.6. Wymagania dotyczgce wykonania zieleni

Na terenie punktu zgodnie ze schematem zagospodarowania terenu przewidzie¢ nalezy wysiew
i nasadzenia zieleni

Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podtozu mineralnym, pod warunkiem
zachowania podstawowych wymagah glebowych dla traw:

-55<pH<7)5,
- Srednie zasolenie,
- gleba nie stabsza, niz piasek Sredni.

Jezeli podtoze nie bedzie spetniac tych warunkéw, nalezy to zmieni¢ stosujgc dodatkowe nawozenie
przez roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubosci 7-10 cm na powierzchni terenu
przewidzianego do obsadzenia trawg lub dodatkowo w miare potrzeb zastosowa¢ nawozenie
wapnem i nawozami mineralnymi.

Na podtozu niewymagajacym ulepszeh nalezy wykona¢ podstawowg uprawe pod trawnik,
polegajaca na usunieciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyréwnaniu gleby, nawozeniu wapnem
(najlepiej mielonym dolomitem) i w miare potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki
nawozéw i sposdb nawozenia powinny zosta¢ ustalone, w oparciu o wyniki analiz wykonanych
w wyspecjalizowanej placéwce, przez Wykonawce robét.

Na tak przygotowane podioze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu fgkowego. Dawki siewne traw
wynoszg od 10 do 20 g/m>.

Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrzesnia. W pazdzierniku zaktadanie
trawnikéw jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdazy sie rozwing¢ przed nastaniem
mrozéw.

Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosci w okresie pierwszych
3 tygodni, az do ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewdw
w przypadku suszy.
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3.7. Wymagania odnosnie dostarczanych urzadzen, konteneréw i pojemnikéw

Wszystkie urzadzenia beda dostarczone na plac budowy w momencie wynikajacym
z harmonogramu zaaprobowanego przez Zamawiajgcego. Niedopuszczalne jest dostarczanie
urzadzenh i dtugotrwate ztozenie ich na terenie budowanego PSZOK-u, w oczekiwaniu na montaz lub
ustawienie w miejscu docelowym, bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Montaz musi
by¢ prowadzony niezwtocznie po dostarczeniu na plac budowy.

Wraz z dostarczanymi urzadzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty, z ktérych
jednoznacznie bedzie wynikato, ze zakupione i dostarczone urzadzenia sa nowe i spetniajg
Wymagania Zamawiajgcego.
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4. Wymagania odnos$nie uruchomienia i préb odbiorowych
Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby, aby udowodni¢, ze roboty w petni odpowiadaja
wymaganiom Zamawiajgcego.

Wszystkie inspekcje i proby bedg przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie przewody wod.-
kan. podlegaja badaniom na szczelnos¢, a sieci i instalacje wodociggowe - dodatkowo dezynfekcji
w sposéb opisany w Polskich Normach.

Inspekcje, kontrole i odbiory bedag obejmowacé m.in. sprawdzenie:

- prawidtowosci potozenia obiektéw w planie,

- zabezpieczenia i lokalizacji wykopdw,

- stopnia zageszczenia poditoza pod plac utwardzony, ogrodzenie, stupy oswietleniowe,
tablice informacyjne i inne instalacje,

— gtebokosci utozenia przewoddéw rurowych, ich kierunku, spadku, potgczeh oraz stopnia
zageszczenia obsypki i podsypki,

- robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- zgodnosci wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Zamawiajgcego,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukgji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych konstrukcji oraz odchylei od kierunku pionowego
i poziomego,

- jednolitosci i przyczepnosci wykonanych powtok malarskich,

- szczelnosci przewoddw rurowych,

— zgodnosci zastosowanych materiatdw z wskazanymi w projekcie i wymaganiach
Zamawiajgcego, w tym rodzajéw podsypek i obsypek,

- odpornosci na obciagzenia wykonanych placéw i drég wewnetrznych, zgodnie z przyjeta
kategorig ruchu.

Odbioru czesci robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (np. poprzez Inspektora nadzoru)
na podstawie dokumentéw zawierajgcych wyniki testéw i badanh laboratoryjnych oraz w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Zamawiajgcego i uprzednimi ustaleniami.

Gotowos$¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.1. Préby koncowe i rozruch

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.
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Po zakonhczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami
i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

W celu potwierdzenia rzeczywistych parametréw i witasciwosci stosowanych ogniw i modutéw
fotowoltaicznych Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ stosowne badania kontrolne w tym
zakresie.

Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zleceniodawcy:

a) dokumentacje powykonawcza zawierajaca  zaktualizowany  projekt  techniczny
Z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa uzgodniong z projektantem,

b) dokumentacje montazu, tj.

- protokdt pomiaréw elektrycznych ciggtosci linii, rezystancji izolacji i uziemienia,
- certyfikaty i atesty zamontowanych urzadzen,

W czasie odbioru nastgpi:

- sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

—  sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepiséw, danemu
urzadzeniu, do ktdérego jest podtgczony.

4.2. Okres gwarancyjny

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci dla nastepujgcych zaprojektowanych i wykonanych elementéw
konstrukcyjnych i obiektéw:

- na prace budowlano-montazowe - na okres min. 5 lat,

- trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego dostarczonych konteneréw na odpady oraz
pomieszczeh - min. 5 lat,

- instalacji i modutéw fotowoltaicznych - min. 10 lat (gwarancja na wady ukryte wydajnosci
do 10 roku - min 91% mocy nominalnej, do 25 roku - min 80% mocy nominalnej),

— jakosci dla dostarczonych urzadzen technicznych i narzedzi - min. 2 lata.

Zapewnienie o dostepnosci czesci zamiennych - przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Serwis na terenie Polski.
Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci robét odbywac sie bedzie na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowad nalezy jako wymogi minimalne:
a) w przypadku wystapienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci robét Zamawiajacy
zawiadomi pisemnie Wykonawce;
b) istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad

Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady nieodptatnie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;
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gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robd6t nie obejmuje roszczen
z tytutu uszkodzeni i wad wyniktych na skutek:

- niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania Eksploatatora,
niewfasciwego przechowywania lub konserwacji,

— obstugi urzgdzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

— uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

- uszkodzeh zwigzanych z nieprawidtowa eksploatacja urzadzen, przekroczen podanych
wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewfasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ planowanego przedsiewziecia
z wymaganiami wynikajgcymi z przepisdOw prawa oraz inne posiadane
informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

1) Koncepcja planu zagospodarowania terenu

2) Mapa zasadnicza

3) Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania ws. decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

4) Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
5) Informacja o dostepie do drogi publicznej

6) Informacja w zakresie ochrony konserwatorskiej

7) Wyniki sondowan geotechnicznych

8) Inwentaryzacja zieleni

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa

i jej przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacja prac objetych niniejszym
kontraktem zostaty opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne
dodatkowe uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce na biezaco w trakcie realizacji prac projektowych i wykonawczych.
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